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FCC-eldirasok (Egyesiilt Allamok) 

Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis 
adatfeldolgozasi eszkbzokre vonatkozo 
radiozavarasi hatarertekek tesztje soran 
teljesitette az FCC (Federal 
Communications Commission - Szovetsegi 
Hirkozlesi Bizottsag) eloirasainak 15. 
cikkelye szerinti felteteleket. A szoban 
forgo hatarertekek megallapitasa biztositja, 
hogy a lakoteruleteken ne legyenek 
eszlelhetok karos elektronikus zavarok. A 
keszulek radiofrekvencias energiat hoz 
letre es hasznal, s ezt kisugarozhatja. Ha 
nem az utmutatasoknak megfeleloen 
helyezik iizembe, karos interferenciat 
okozhat radiokommunikacios eszkozokben. 
Mindamellett megfelelo iizembe helyezes 
eseten sem zarhato ki az interferencia 
lehetosege. Ha a keszulek zavaro hatasu 
interferenciakat okoz a radios vagy a 
televizios vetelben (ez megallapithato a 
keszulek ki- es bekapcsolasaval), az alabbi 
intezkedesekkel probalhatja kikuszobolni a 
veteli zavarokat: 

a vevoantenna atallitasaval vagy 
athelyezesevel; 

a keszulek es a vevokesziilek kozotti 
tavolsag novelesevel; 

a keszuleknek a vevokeszulek altal 
hasznalt aljzattol eltero aljzatba valo 
csatlakoztatasaval; 

Kerjen tanacsot a forgalmazotol vagy egy 
tapasztalt radio- es teveszerelotol. 

A nyomtaton vegzett barmely olyan 
valtoztatas, amit a HP nem tamogat 
hatarozottan, ervenytelenitheti a 
felhasznalo jogat, hogy ezt a kesziileket 
hasznalja. 

Olyan arnyekolt illesztokabelt hasznaljon, 
amely az FCC-szabalyok 1 5. cikkelye 
szerint megfelel a „B" osztaly eloirasainak. 

Ez a keszulek eleget tesz az FCC- 
szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak. A 
keszulek hatoldalan talalhato cimke 
egyebek mellett az FCC regisztracios 
szamot, valamint a keszulek REN- (Ringer 
Equivalence Number - csongesi 
egyenertek) szamat is tartalmazza. A 
telefontarsasag keresere ezeket a 
szamokat meg kell adnia. A REN-szam 
alapjan allapithato meg az egyazon 
telefonvonalhoz csatlakoztathato 
keszulekek szama. Ha a vonalra kapcsolt 
keszulekek REN-szama egyuttesen 
nagyobb a megengedettnel, elofordulhat, 
hogy bejovo hivas eseten a keszulekek 
nem csongenek. A legtobb korzetben a 
keszulekek REN-szamainak osszege nem 
haladhatja meg az otot (5). Ha ellenorizni 
kivanja, hogy hivokorzeteben a REN- 
szamok osszege alapjan hany kesziileket 



lehet a vonalra csatlakoztatni, kerjen 
felvilagositast a telefontarsasagtol. 

A keszulek a kovetkezo USOC- 
csatlakozoval rendelkezik: RJ11C. 

A kesziilekhez egy FCC-eloiras szerinti 
telefonvezetek es egy modularis 
csatlakozo tartozik. A kesziileket az FCC- 
szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak 
megfelelo, kompatibilis modularis 
csatlakozoval kell a telefontarsasag vagy 
az intezmeny halozatara kapcsolni. A 
kesziileket nem lehet ermes vonalrol 
iizemeltetni. Az ikervonal-szolgaltatasok 
igenybevetele a korzetben ervenyes tarifak 
szerint tortenik. Ha a keszulek zavart okoz 
a telefonhalozatban, a telefontarsasag 
elozetes ertesitest kovetoen ideiglenesen 
besziintetheti a szolgaltatast. Ha a 
tarsasag nem tudja elore ertesiteni, akkor 
ezt a leheto legrovidebb idon beliil teszi 
meg. Egyuttal arrol is tajekoztatjak, hogy 
joga van panaszt tenni az FCC-nel. 
Elofordulhat, hogy a telefontarsasag olyan 
valtoztatasokat hajt vegre a 
berendezeseiben vagy a szolgaltatasaiban, 
amelyek hatassal lehetnek a keszulek 
miikodesere. Ilyen esetben elozetesen 
ertesitik az elofizetot, hogy a szolgaltatas 
folyamatossaganak fenntartasa erdekeben 
lehetosege legyen megtenni a sziikseges 
intezkedeseket. Ha a keszulek 
miikodeseben rendellenesseget tapasztal, 
tarcsazza a jelen kezikonyv jotallasrol es 
javitasrol szolo reszeben kozolt 
telefonszamokat. Ha olyan 
rendellenessegrol van szo, amely a 
telefonhalozat mukodeseben is zavart 
okoz, a telefontarsasag a hiba 
kikiiszoboleseig a keszulek kikapcsolasat 
kerheti . A vasarlo az alabbi javitasokat 
maga is elvegezheti: kicserelheti a termek 
eredeti tartozekait, beleertve a 
festekkazettat, a talcak tartoelemeit, a 
tapkabelt vagy a telefonkabelt. A valtakozo 
aramu csatlakozoaljzatot, amelyhez a 
kesziileket csatlakoztatja, tanacsos 
tulfesziiltsegvedovel ellatni. Ezzel 
megelozheti a kesziilekben villamcsapas 
vagy mas eredetii tulfesziiltseg altal 
okozott kart. 



Vedjegyek 

Az Adobe Photoshop® es a PostScript az 
Adobe Systems Incorporated vedjegye. 

A Corel® a Corel Corporation vagy Corel 
Corporation Limited vedjegye vagy 
bejegyzett vedjegye. 

A Microsoft®, a Windows® es a Windows 
NT® a Microsoft Corporation Egyesult 
Allamokban bejegyzett vedjegye. 

A UNIX® az Open Group bejegyzett 
vedjegye. 

Az ENERGY STAR® es az ENERGY 
STAR logo® az Egyesult Allamok 
Kornyezetvedelmi Hivatalanak az Egyesult 
Allamokban bejegyzett jelzese. Helyes 
hasznalatuk leirasa a "Guidelines for 
Proper use of the ENERGY STAR® Name 
and International Logo" (Az ENERGY 
STAR® nev es nemzetkozi logo helyes 
hasznalatanak iranyelvei) cimu 
dokumentumban olvashato. 




Tartalomjegyzek 



1. Halozati hasznalat 

A keszulek beallftasa es halozaton valo hasznalata 2 

A keszulek konfiguralasa potion keresztuli halozati csatlakozassal (kozvetlen 

mod vagy peer-to-peer nyomtatas) 2 

Kozvetlen csatlakozasu, megosztott keszulek konfiguralasa (ugyfel-kiszolgalo 

tfpusu nyomtatas) 3 

A kozvetlen kapcsolaton megosztott keszulek konfiguraciojanak modosftasa 
halozati, potion keresztuli kapcsolatra .4 

A beepftett webszerver vagy a HP Eszkoztar hasznalata 5 

Halozati jelszo megadasa 6 

BeallPtas a nyomtato kezelopaneljevel .7 

Halozati konfiguracios oldal 7 

Konfiguracios oldal 7 

IP-beallftas 7 

A kapcsolati sebesseg es a duplex mod beallftasa 8 

A tamogatott halozati protokollok .10 

TCP/IP-konfiguracio .12 

A szerveren alapulo, az AutolP es a kezi TCP/IP-konfiguracio 12 

Szerveren alapulo TCP/IP-konfiguracio 12 

Alapertelmezett IP-cfm meghatarozasa (AutolP) 12 

TCP/IP konfiguralasara hasznalhato eszkozok 13 

A BOOTP hasznalata .14 

Miert celszeru a BOOTP-protokoll hasznalata? 14 

BOOTP UNIX rendszeren 14 

A DHCP hasznalata 18 

UNIX-rendszerek 18 

Windows rendszerek 18 

NetWare rendszerek 21 

A DHCP konfiguracio hasznalatanak megszuntetese 22 

BeallPtas LPD-nyomtatashoz 23 

Bevezetes 23 

Az LPD-beallPtas attekintese 24 

LPD a UNIX-rendszereken 25 

LPD Windows NT/2000 rendszereken 27 

LPD Windows XP rendszereken 31 

LPD Mac OS rendszereken 32 

TCP/IP 35 

Bevezetes 35 

IP-cPm 36 

IP-parameterek megadasa 37 

Alhalozatok 38 

Atjarok 39 

Hibaelhantas 40 

HUWW Tartalomjegyzek v 



A nyomtato bekapcsolt es online allapotanak ellenorzese 40 

Halozati kommunikacios problemak megoldasa 40 

Targymutato 



vi HUWW 



Halozati hasznalat 



Ez a fejezet a nyomtato halozati hasznalatat mutatja be. 

• A keszulek beallftasa es halozaton valo hasznalata 

• A beepitett webszerver vagy a HP Eszkoztar hasznalata 

• Halozati jelszo megadasa 

• Beallftas a nyomtato kezelopaneljevel 

• A tamogatott halozati protokollok 

• TCP/IP-konfiguracio 

• A BOOTP hasznalata 

• A DHCP hasznalata 

• Beallftas LPD-nyomtatashoz 

• TCP/IP 

• Hibaelharftas 

A TCP/IP-beallftasok megadasa bonyolult muvelet, ezert ennek vegrehajtasa csak tapasztalt 
halozati rendszergazdaknak ajanlott. BOOTP-protokoll eseten egy szerver (PC, Unix, Linux 
vagy egyeb) szukseges a termek bizonyos TCP/IP-beallftasainak megadasahoz. DHCP 
eseten is szukseges egy szerver, de az eszkoz TCP/IP-beallftasai nem lesznek allandoak. 
Vegul, bizonyos TCP/IP-beallftasokat kezzel is megadhat a kezelopanel vagy a beepitett 
webszerver segftsegevel. Tovabbi segftsegert, illetve a halozati beallftasokert forduljon 
halozati szolgaltatojahoz. 



A keszulek beallitasa es halozaton valo hasznalata 



A Hewlett-Packard javasolja, hogy a keszulekhez mellekelt HP szoftvertelepfto segftsegevel 
adja meg az alabbi halozati beallftasokat a nyomtatoilleszto-programokhoz. 

A keszulek konfiguralasa porton keresztuli halozati 
csatlakozassal (kozvetlen mod vagy peer-to-peer nyomtatas) 

Ebben a konfiguracioban a keszulek kozvetlenul csatlakozik a halozatra, es a halozaton levo 
osszes szamftogeprol kozvetlenul nyomtathat a keszulekre. 



Megjegyzes A keszulek halozati konfiguraciojahoz ez a mod ajanlott. 

1. Csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a halozatra ugy, hogy halozati kabelt 
csatlakoztat a keszulek halozati portjahoz. 

2. A keszulek kezelopaneljerol nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 

3. Helyezze be a keszulek szoftveret tartalmazo CD-lemezt a szamftogepbe. Ha a 
keszuleket mar beallftotta, kattintson a Szoftver telepitese gombra a szoftvertelepfto 
indftasahoz. Ha a szoftvertelepfto nem indul el, keresse meg a hpsetup.exe fajlt a CD- 
lemezen, es kattintson ra duplan. 

4. Kattintson a HP Color LaserJet szoftver telepitese elemre. 

5. Az iidvozlo kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

6. A Telepito frissitesei kepernyon kattintson az Igen gombra, hogy megkereshesse a 
weben a telepfto frissfteseit. 

7. Windows 2000/XP eseten a Telepitesi beallitasok kepernyon valassza ki a telepftesi 
modot. A Hewlett-Packard a szokasos telepftest javasolja, amennyiben a rendszer 
megfelel a kovetelmenyeknek. 

8. A Licencszerzodes kepernyon olvassa el a licencszerzodest, jelezze, hogy elfogadja 
annak felteteleit, majd kattintson a Tovabb gombra. 

9. Windows 2000/XP eseten a HP Kibovitett kepessegek kepernyon valassza ki, hogy 
szeretne-e az ECP-szolgaltatas nyujtotta elonyoket hasznalni, majd kattintson a Tovabb 
gombra. 

10. Valassza ki a celmappat a Celmappa kepernyon, majd kattintson a Tovabb gombra. 

1 1 . A telepftes elindftasahoz a Telepites kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 



Megjegyzes Ha modosftani kfvanja valamelyik beallftast, a Tovabb gomb helyett a Vissza gombra 
kattintson, ezzel visszaterhet az elozo kepernyokhoz es megadhatja a modosftast. 

12. A Kapcsolat tipusa kepernyon valassza a Halozati kapcsolat beallftast, es kattintson a 
Tovabb gombra. 



2 fejezet 1 Halozati hasznalat 
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13. A Nyomtato azonositasa kepernyon azonosftsa be a keszuleket a korabban 
kinyomtatott Konfiguracios lapon talalhato hardvercfm vagy IP-cfm alapjan. A legtobb 
esetben a nyomtatonak mar van IP-cfme, de ezt igeny szerint modosfthatja, ha rakattint 
a Nyomtato azonositasa kepernyon levo Nyomtato megadasa cim alapjan gombra. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

14. Varjon, amfg a telepftes befejezodik. 

Kozvetlen csatlakozasu, megosztott keszulek konfiguralasa 
(iigyfel-kiszolgalo tipusu nyomtatas) 

Ebben a konfiguracioban a keszulek USB-kabellel csatlakozik a halozatra kapcsolt 
szamftogephez, es a keszuleket a halozaton levo osszes szamftogep hasznalhatja. 

1 . Helyezze be a keszulek szoftveret tartalmazo CD-lemezt a szamftogepbe. Ha a 
keszuleket mar beallPtotta, kattintson a Szoftver telepitese gombra a szoftvertelepfto 
inditasahoz. Ha a szoftvertelepfto nem indul el, keresse meg a hpsetup.exe fajlt a CD- 
lemezen, es kattintson ra duplan. 

2. Kattintson a HP Color LaserJet szoftver telepitese elemre. 

3. Az iidvozlo kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

4. A Telepito frissitesei kepernyon kattintson az Igen gombra, hogy megkereshesse a 
weben a telepito frissfteseit. 

5. Windows 2000 operacios rendszer eseten a Telepitesi beallitasok kepernyon valassza 
a telepitesi beallftast. A Hewlett-Packard a szokasos telepftest javasolja, amennyiben a 
rendszer megfelel a kovetelmenyeknek. 

6. A Licencszerzodes kepernyon olvassa el a licencszerzodest, jelezze, hogy elfogadja 
annak felteteleit, majd kattintson a Tovabb gombra. 

7. Windows 2000 eseten A HP bovitett funkcioi kepernyon adja meg, hogy szeretne-e 
hasznalni a bovitett funkciokat, majd kattintson a Tovabb gombra 

8. Valassza ki a celmappat a Celmappa kepernyon, majd kattintson a Tovabb gombra. 

9. A telepPtes elindftasahoz a Telepites kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

Ha modosPtani kPvanja valamelyik beallftast, a Tovabb gomb helyett a Vissza gombra 
kattintson, ezzel visszaterhet az elozo kepernyokhoz es megadhatja a modosftast. 

10. A Kapcsolat tipusa kepernyon valassza a Kozvetlenul ehhez a szamitogephez 

beallftast, es kattintson a Tovabb gombra. 

1 1 . Csatlakoztassa az USB-kabelt. 

12. Varjon, amfg a telepftes befejezodik. 



A keszulek beallftasa es halozaton valo hasznalata 



13. A Windows talcan kattintson a Start gombra, es valassza a Bealhtasok, majd a 
Nyomtatok parancsot. 

• Windows XP eseten kattintson a Start gombra, es valassza a Vezerlopult, majd a 
Nyomtatok es faxok parancsot. 

14. A parbeszedpanelen kattintson az eger jobb oldali gombjaval a keszulek nevere, majd 
valassza a Megosztas parancsot. 

15. Valassza A nyomtato megosztasa beallftast, szukseg eseten frja be a nyomtato nevet, 
majd kattintson az OK gombra. 

A kozvetlen kapcsolaton megosztott keszulek 
konfiguraciojanak modositasa halozati, porton keresztuli 
kapcsolatra 

Ha a kozvetlen kapcsolatot halozati konfiguraciora kfvanja cserelni, kovesse az alabbi 
utasftasokat. 

1 . TavolPtsa el a kozvetlen kapcsolattal csatlakoztatott keszulek nyomtatoilleszto-programjat. 

2. Telepftse az illesztoprogramot halozati konfiguraciohoz a kovetkezo lefras alapjan: A 
keszulek konfiquralasa porton keresztuli halozati csatlakozassal (kozvetlen mod vagv 
peer-to-peer nvomtatas) . 
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A beepitett webszerver vagy a HP Eszkoztar hasznalata 



A beepitett webszerver (EWS) vagy a HP Eszkoztar segftsegevel megjelemtheti es 
megvaltoztathatja az IP-beallftasokat. A beepitett webszerver eleresehez frja be a keszulek 
IP-cfmet a bongeszo cfmsoraba. 

A HP Eszkoztar hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es a halozathoz 
csatlakoztatott keszulekhez is. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftest kell 
vegrehajtania. 

Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert valamelyik alabbi modon: 

• Kattintson duplan a Windows operacios rendszer talcajan a HP Eszkoztar eszkozallapot 
es riasztasok ikonra. 

• Valassza a Windows Start menujenek Programok (Windows XP eseten a Minden 
program) parancsat, majd a HP, a HP Color LaserJet 2820/2830/2840, vegul a 
HP Eszkoztar parancsot. 

A HP Eszkoztarban kattintson az Eszkozbeallitasok lehetosegre, majd a Halozati 
beallitasok fulre. 

A Networking lapon (EWS) vagy a Halozati beallitasok lapon (HP Eszkoztar) a kovetkezo 
beallitasokat modosPthatja: 

• Gazdagep neve 

• Kezi IP-cfm 

• Kezi alhalozati maszk 

• Kezi alapertelmezett atjaro 



Megjegyzes Ha modosftja a halozati konfiguraciot, elofordulhat, hogy modositani kell a bongeszoben 
hasznalt URL-cfmet ahhoz, hogy ismet kommunikalni lehessen a nyomtatoval. A halozat 
atallitasa utan par masodpercig nem erheto el a nyomtato. 
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A beepitett webszerver vagy a HP Eszkoztar hasznalata 



5 



Halozati jelszo megadasa 



Halozati jelszo megadasahoz hasznalja a HP Eszkoztar szoftvert. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Halozati beallitasok fulre. 

Megjegyzes Ha a keszulekhez korabban mar tartozott jelszo, be kell azt frnia. (rja be a jelszot, majd 
kattintson az Alkalmaz gombra. 

3. Kattintson a Jelszo gombra. 

4. (rja be az uj jelszot a Jelszo mezobe, majd meg egyszer a Jelszo megerositese 
mezobe, ezaltal megerosPtve azt. 

5. A jelszo mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Beallitas a nyomtato kezelopaneljevel 



A HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszuleken automatikusan is beallfthatja 
az IP-cfmet BOOTP vagy DHCP segftsegevel. Tovabbi tudnivalok: Alapertelmezett IP-cfm 
meghatarozasa (AutolP) . 



Halozati konfiguracios oldal 

A Halozati konfiguracios oldalon a keszulek pillanatnyilag ervenyes beallftasai es 
tulajdonsagai vannak felsorolva. A Halozati konfiguracios oldal kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi utasftasokat. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy > gombbal valassza a Halozati jelentes elemet, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 



Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalon a keszulek aktualis beallftasai es jellemzoi lathatok. Konfiguracios 
oldalt a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel nyomtathat. Konfiguracios oldal 
keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Konfig. jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

Masodik oldal is nyomtatasra kerul. A lapon a Faxbeallitasok es a Kepalkotasi beallitasok 

szakaszban tovabbi adatokat olvashat a fax (kizarolag HP Color LaserJet 2830/2840 
tobbfunkcios keszulektfpusok) es a memoriakartya (kizarolag HP Color LaserJet 2840 
tobbfunkcios keszulek) beallftasaival kapcsolatban. 



IP-bealHtas 

Az IP-cfmet beallfthatja kezzel vagy automatikusan. 
Kezi beallitas 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy > gombbal valassza a Halozati konfiguracio elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy > gombbal valassza a TCP/IP konfiguracio elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 
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4. A < vagy > gombbal valassza a Kezi elemet, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A keszulek billentyuzeten frja be az IP-cfmet, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

6. Amennyiben a kijelzon lathato IP-cfm helyes, nyomja meg a Bevitel gombot, majd 
ismetelje meg az 5. lepest az alhalozati maszk es az alapertelmezett atjaro 
megadasahoz. 

Ha az IP-cfm nem megfelelo, a < vagy > gombbal valassza a NEM elemet, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. Ismetelje meg az 5. lepest a helyes IP-cfmmel, majd ismetelje 
meg az 5. lepest az alhalozati maszk es az alapertelmezett atjaro megadasahoz. 

Automatikus beallftas 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy > gombbal valassza a Halozati konfiguracio elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy > gombbal valassza a TCP/IP konfiguracio elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. A < vagy > gombbal valassza a Automatikus elemet, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

Az automatikus IP-cfmbeallPtas tobb percig is eltarthat. 



Megjegyzes Ha letiltani vagy engedelyezni kfvan adott automatikus IP-modokat (peldaul BOOTP, DHCP 
vagy AutolP), akkor ezeket a beallftasokat csak a beepftett webszerver vagy a HP Eszkoztar 
segftsegevel teheti meg. 



A kapcsolati sebesseg es a duplex mod beallitasa 



Megjegyzes A kapcsolati sebesseg es a duplex mod nem megfelelo beallitasa megakadalyozhatja a 

nyomtato kapcsolodasat mas halozati eszkozokhoz. A legtobb esetben a nyomtatot 
automatikus modban erdemes hagynia. Az ilyen jellegu modosftas eseten a nyomtato 

ujraindul. A valtoztatast csak a nyomtato hasznalaton kfvuli allapotaban vegezze el. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy > gombbal valassza a Halozati konfiguracio elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy > gombbal valassza a Kapcsolat sebessege elemet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 
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4. A < vagy > gombbal valasszon egyet az alabbi lehetosegek kozul. 

• 10T TELJES: 

• 10TFEL: 

• 100T TELJES: 

• 100TFEL: 

A beallftasnak egyeznie kell annak a halozati eszkoznek a beallftasaval, amelyhez a 
keszulek csatlakozik (halozati hub, atjaro, utvalaszto vagy szamftogep). 

5. Nyomja meg a Bevitel gombot. Ekkor a nyomtato ujraindul. 



Beallftas a nyomtato kezelopaneljevel 



A tamogatott halozati protokollok 



A HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek tamogatja a TCP/IP halozati 
protokollt. Ez a legelterjedtebb es legelfogadottabb halozati protokoll. Sok halozati 
szolgaltatas ezt a protokollt hasznalja. Az alabbi tablazatban a HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek altal tamogatott halozati 
szolgaltatasokat/protokollokat talalja. 

A kovetkezo operacios rendszerek adnak modot a halozati nyomtatasra: 

• Windows 98 SE 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X v10.2 es ujabb 



Nyomtatas 



Szolgaltatas neve 


Leiras 


port9100 (kozvetlen mod) 


Nyomtatasi szolgaltatas 


Sornyomtato demon (LPD) 


Nyomtatasi szolgaltatas 


A halozati eszkozok eszlelese 


Szolgaltatas neve 


Leiras 


SLP (Service Location Protocol) 


Eszkozeszlelesi protokoll, a halozati eszkozok 
megkereseset es konfiguralasat segiti. 
Elsosorban a Microsoft alapii alkalmazasok 
hasznaljak. 


mDNS (multicast Domain Name Service - 
hetkoznapi neve Rendezvous) 


Eszkozeszlelesi protokoll, a halozati eszkozok 
megkereseset es konfiguralasat segiti. 
Elsosorban az Apple Macintosh alapu 
alkalmazasok hasznaljak. 


Uzenetkuldes es felugyelet 


Szolgaltatas neve 


Leiras 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Lehetove teszi a webbongeszok szamara a 
beepitett webszerverrel valo kommunikaciot. 


Beepitett webszerver (EWS) 


Modot ad a keszulek webbongeszo segitsegevel 
torteno felugyeletere. 
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Uzenetkuldes es felugyelet (folytatas) 


Szolgaltatas neve 


Lefras 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Halozati alkalmazasok hasznaljak az eszkozok 
kezelesere. SNMP v1 es szabvanyos MIB-II 
(Management Information Base) objektumok 
tamogatottak. 


IP-cimzes 


Szolgaltatas neve 


Lefras 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 


Az IP-cim automatikus hozzarendelesere 
szolgal. Az eszkozok IP-cimet a DHCP szerver 
biztositja. Altalaban nines szukseg felhasznaloi 
beavatkozasra ahhoz, hogy a nyomtato IP- 
cimhez jusson egy DHCP szervertol. 


BOOTP (Bootstrap Protocol) 


Az IP-cim automatikus hozzarendelesere 
szolgal. Az eszkozok IP-cimet a BOOTP szerver 
biztositja. A rendszergazdanak meg kell adnia 
az eszkozok MAC hardvercimet a BOOTP 
szerveren ahhoz, hogy a nyomtato IP-cimet 
tudjon szerezni az adott szervertol. 


Auto IP 


Automatikus IP-cimkiosztashoz. Ha sem DHCP-, 
sem BOOTP-szerver nem erheto el, akkor ezzel 
a szolgaltatassal kaphat a nyomtato egyedi IP- 
cimet. 
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A tamogatott halozati protokollok 1 1 



TCP/IP-konfiguracio 



A nyomtato akkor mukodik helyesen TCP/IP-halozaton, ha ervenyes TCP/IP halozati 
konfiguracios parameterekkel rendelkezik (peldaul az adott halozaton ervenyes IP-cfme van). 

VIGYAZAT A beallftasok megvaltoztatasa veszelyeztetheti a keszulek mukodeset. Peldaul egyes 

beallftasok modosftasakor megszakadhat a halozati lapolvasas, a halozati faxolas vagy a 
HP Web JetAdmin mukodese. 



A szerveren alapulo, az AutolP es a kezi TCP/IP-konfiguracio 

Amikor a nyomtatot gyari alapallapotaban bekapcsoljak, az megkfserli meghatarozni a 
TCP/IP-konfiguraciojat a szerver alapu protokollok segftsegevel (peldaul BOOTP vagy 
DHCP). Ha a szerver alapu modszerek nem mukodnek, akkor a nyomtato beallftasa az 
AutolP protokollal tortenik. A nyomtatot kezzel is konfiguralhatja. A manualis beallftasok 
megadasara hasznalhato eszkozok koze tartozik a webbongeszo, a kezelopanel vagy a 
HP Eszkoztar segedprogram. A kezzel beallftott TCP/IP-parameterek nem vesznek el a 
nyomtato ki/bekapcsolasakor. Barmikor ujra megadhatja, hogy a nyomtato TCP/IP- 
beallftasait csak szerver-alapu (BOOTP es/vagy DHCP) es/vagy csak AutolP, illetve kezi 
modszer hatarozza meg. 



Szerveren alapulo TCP/IP-konfiguracio 

A gyari alapbeallftas szerint a nyomtato eloszor a BOOTP-protokollal probalkozik. Ha ez 
nem sikerul, a DHCP-t probalja. Ha ez sem sikeres, akkor AutolP segftsegevel hatarozza 
meg az IP-cfmet. Tovabba a keszulek akkor sem hasznalja az alapertelmezett IP-cfmet, ha 
nines halozati kabel csatlakoztatva a nyomtatohoz. 



Alapertelmezett IP-cim meghatarozasa (AutolP) 

Ha nem jarnak sikerrel a kiszolgalon alapulo modszerek, a nyomtato egy alapertelmezett IP- 
cfmet kap az AutolP protokoll segftsegevel. Ha a DHCP es a BOOTP nem tud IP-cfmet 
szerezni, a nyomtato helyi kapcsolatcfmzesi modszerrel egyedi IP-cfmet rendel magahoz. A 
helyi kapcsolatcfmzes AutolP neven is ismeretes. Az fgy hozzarendelt IP-cfm a 169.254.1.0 
es a 169.254.254.255 kozotti tartomanyba esik (altalaban a 169.254/16 alakkal szokas 
jelolni), ennek az IP-cfmnek ervenyesnek kell lennie. Ez azonban szukseg eseten tovabb 
modosfthato a tamogatott TCP/IP konfiguracios eszkozok segftsegevel az adott halozatnak 
megfeleloen. A helyi kapcsolatcfmzeses cfmek eseteben nincsenek alhalozatok. Az 
alhalozati maszk erteke 255.255.0.0, amely nem modosfthato. A helyi kapcsolati cfmek nem 
iranyftanak forgalmat a helyitol kulonbozo kapcsolatra, es sem az internet fele, sem az 
internet felol nem biztosftanak elerhetoseget. Az alapertelmezett atjaro cfme megegyezik a 
helyi kapcsolat cfmevel. Ha a halozaton van mar ugyanilyen cfm, a nyomtato automatikusan 
uj cfmet rendel magahoz, megfeleloen a szabvanyos helyi kapcsolatcfmzesi modszereknek. 
A nyomtaton beallftott IP-cfm a nyomtato halozati konfiguracios oldalanak ellenorzesevel 
allapfthato meg. Eltelik nemi ido, mire lejar a szerveren alapulo protokollok idokorlatja, ezert 
a nyomtato BOOTP es DHCP szolgaltatasanak letiltasaval felgyorsfthato az AutolP 
cfmhozzarendeles. Ez webbongeszo segftsegevel vegezheto el. 
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TCP/IP konfiguralasara hasznalhato eszkozok 

A nyomtatotol es az operacios rendszertol fuggoen a kovetkezo modszerekkel lehet 
megadni a nyomtatonak a halozatnak megfelelo TCP/IP-parametereket: 

• Szoftverrel — Hasznalhatja a HP Eszkoztar szoftvert, vagy hasznalhatja a keszulek 
beepftett webszerveret, ha megadja az IP-cfmet a webbongeszoben. 

• BOOTP — A nyomtato minden bekapcsolasa alkalmaval letolthetok az adatok a halozat 
egy szervererol a BOOTP protokoll segftsegevel. A BOOTP demonnak (bootpd) futnia 
kell egy olyan BOOTP szerveren, amely elerheto a nyomtato szamara. 

• DHCP — A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is hasznalhato. Ezt a 
protokollt a HP-UX, a Solaris, a Red Hat Linux, a SuSE Linux, a Windows NT/2000/XP, 
a NetWare es a Mac rendszerek is tamogatjak. (A halozati operacios rendszer 
kezikonyvebol allapfthatja meg, hogy tamogatja-e a szerver operacios rendszere a 
DHCP-t.) 

Linux es UNIX rendszerek: Ha tovabbi tudnivalokra van szuksege, nezze meg a BOOTPD 
man oldalt. HP-UX rendszer eseten egy minta DHCP konfiguracios fajl (dhcptab) talalhato 
az/etc konyvtarban. Mivel a HP-UX jelenleg nem nyujt dinamikus tartomanynev- 
szolgaltatast (Dynamic Domain Name Services - DDNS) a DHCP alapu halozatok szamara, 
a HP ajanlja, hogy minden nyomtato IP-cfm berlesenek idejet allftsa infinite (korlatlan) 
ertekre. Ez biztosftja, hogy a nyomtatok IP-cfmei allandoak maradjanak mindaddig, amfg a 
dinamikus nevszolgaltatas rendelkezesre nem all. 
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A BOOTP hasznalata 



A BOOTP (Bootstrap protokoll) segPtsegevel egyszeruen lehet a nyomtaton automatikus 
TCP/IP halozati konfiguraciot beallftani. A nyomtato bekapcsolasa alkalmaval „BOOTP 
keres" uzenetet kuld a halozatra. A halozat egy megfeleloen konfiguralt BOOTP szervere 
erre valaszul egy olyan uzenetet kuld, amely tartalmazza a nyomtato szamara szukseges 
alapveto halozati konfiguracios adatokat. A BOOTP szerver valasza megnevezhet egy fajlt 
is, amely a nyomtatoszerver kiterjesztett konfiguracios adatait tartalmazza. Ennek 
letoltesehez a TFTP protokoll szukseges (amely nem tartozik a nyomtato tamogatott funkcioi 
koze). [gy a BOOTP szerveren vagy kulon TFTP szerveren talalhato TFTP konfiguracios fajlt 
figyelmen kfvul hagyja a nyomtato. A BOOTP szervereken altalaban UNIX vagy Linux 
rendszer fut. A Windows NT/2000/XP es a NetWare szerverek is tudnak valaszolni a 
BOOTP keresekre. A Windows NT/2000/XP szerverek eseteben a Microsoft DHCP 
szolgaltatas segPtsegevel tortenik a konfiguralas. A NetWare BOOTP szerverek beallftasarol 
a NetWare dokumentacioja tartalmaz tajekoztatast. 



Megjegyzes Ha kulon alhalozatba tartozik a nyomtato es a BOOTP/DHCP szerver, sikertelen lehet az IP- 

konfiguracio beszerzese, kiveve, ha az utvalaszto eszkoz tamogatja a „BOOTP Relay" 
muveletet (tovabbftja a BOOTP kereseket az alhalozatok kozott). 



Miert celszeru a BOOTP-protokoll hasznalata? 

A kovetkezo elonyokkel jar, ha a BOOTP protokollal tolti le a nyomtato a konfiguracios 
adatokat: 

• Magasabb szinten szabalyozhato a nyomtato konfiguracioja. A mas modszerrel (peldaul 
a nyomtato kezelopaneljevel) torteno konfiguralas csak a parameterek egy reszenek 
megadasara ad modot. 

• Konnyebben kezelheto a konfiguracio. Ugyanazon a helyen tarolhatok az egesz halozat 
halozati konfiguracios parameterei. 

• Leegyszerusfti a nyomtato beallftasat. A teljes halozati konfiguracio automatikusan 
letoltheto a nyomtato minden bekapcsolasakor. 



Megjegyzes A BOOTP hasonloan mukodik, mint a DHCP, azzal a kulonbseggel, hogy ki-/bekapcsolas 

utan is valtozatlanok maradnak az IP-parameterek. A DHCP eseteben az allomasok berlik 
az IP konfiguracios parametereket, amelyek idovel valtozhatnak. Gyari alapallapotaban a 
nyomtato bekapcsolas utan kulonfele dinamikus modszerekkel megkfserli automatikusan 

konfiguralni magat. Az egyik ilyen modszer a BOOTP. 



BOOTP UNIX rendszeren 

Ez a resz azt ismerteti, hogy hogyan kell a nyomtatot beallftani UNIX szerveren futo BOOTP 
(Bootstrap protokoll) szolgaltatas hasznalatara. A BOOTP arra szolgal, hogy a nyomtato a 
halozaton keresztul letoltse a konfiguracios adatokat a szerverrol. 
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Halozati informacios szolgaltatast (NIS) hasznalo rendszerek 

Ha az adott rendszer hasznalja a NIS szolgaltatast, elofordulhat, hogy ujra kell epftenie a 
NIS-terkepet a BOOTP szolgaltatassal, mielott vegrehajtana a BOOTP konfiguracios 
lepeseit. Errol a rendszer dokumentaciojabol tajekozodhat. 

A BOOTP-szerver beallftasa 

Ahhoz, hogy a nyomtato a halozaton keresztul kaphassa meg konfiguracios adatait, a 
BOOTP-szervereket be kell allftani megfelelo konfiguracios fajlokkal. BOOTP eseten a 
nyomtato a konfiguracios adatokat a BOOTP-szerver /etc/bootptab fajljabol olvassa ki. A 
nyomtato bekapcsolaskor szetkuld egy BOOTP-kerelmet, amely tartalmazza a MAC 
(hardver) cfmet. A BOOTP-szerverdemon a MAC-cfmnek megfelelo /etc/bootptab fajlt keres, 
es ha sikerul ilyet talalnia, akkora megfelelo konfiguracios adatokat BOOTP-valasz 
formajaban elkuldi a nyomtatora. Az /etc/bootptab fajlban talalhato konfiguracios adatokat 
helyesen kell megadni. A BOOTP valasza tartalmazhatja az esetleges bovftett konfiguracio 
adatait tartalmazo konfiguracios fajl nevet is. A nyomtato nem veszi figyelembe ezt a fajlt. 

A HP azt ajanlja, hogy a BOOTP szerver ugyanabban az alhalozatban legyen, mint az altala 
kiszolgalt nyomtatok. 

Elofordulhat ugyanis, hogy az utvalasztok nem tovabbftjak a szorasos BOOTP csomagokat, 
hacsak nincsenek ennek megfeleloen konfiguralva. 

A Bootptab fajl bejegyzesei 

Az alabbi tablazatban az /etc/bootptab fajl egy halozati nyomtatora vonatkozo bejegyzese 
lathato. A konfiguracios adatok cfmkek segftesegevel azonosftjak a nyomtato kulonfele 
parametereit es azok beallftasait. 

A A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek tablazat felsorolja a tamogatott 
bejegyzeseket es cfmkeket. 

picasso : \ 

:hn:\: 

: ht=ether : \ 

:vm=rfcl048 : \ 

:ha=0001E6123456 : \ 

:ip=192.168.40.39:\ 

: sm=255 .255 .255 . 0 : \ 

:gw=192 .168 . 40 . 1 : \ 

:lg=192.168.40.3:\ 

: T14 4="hpnp/picasso . cf g" : 
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A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek 



Beallitas 


Lefras 


Csomopont neve 


A periferia neve. Ez a nev azonositja az adott 
periferia parameterlistajanak kezdopontjat. A 
csomopont nevenek a bejegyzes elso 
mezojenek kell lennie. (A fenti peldaban a 
„picasso" a csomopont neve.) 


ht 


A hardvertipust azonosito cimke. A nyomtato 
eseteben itt az ether erteket kell megadni 
(Ethernet). Ennek a cimkenek meg kell eloznie a 
ha cimket. 


vm 


A BOOTP jelentesformatumat azonosito cimke 
(kotelezo). Ezt a parametert az rfc1048 ertekre 
kell allitani. 


ha 


A hardvercim megadasara szolgalo cimke. A 
hardvercim (MAC-cim) a nyomtato kapcsolati 
szintu cime (allomascime). A halozati 
konfiguracios lap HARDVERCIM azonositojanal 
olvashato. 


ip 


Az IP-cim megadasara szolgalo cimke 
(kotelezo). Ez a cim lesz a nyomtato IP-cime. 


sm 


Az alhalozati maszk megadasara szolgalo 
cimke. A nyomtato az alhalozati maszk alapjan 
allapitja meg, hogy az IP-cim mely resze jeloli a 
halozat/alhalozat cimet, es melyik az allomas 
cimet. 


gw 


Az atjaro IP-cimenek megadasara szolgalo 
cimke. Ez a cim annak az alapertelmezett 
atjaronak (utvalasztonak) az IP-cime, amelyen 
keresztul a nyomtato mas alhalozatokkal 
kommunikal. 


ds 


A DNS szerver IP-cimenek megadasara 
szolgalo cimke. Csak egy nevszervert lehet 
megadni. 


ig 


A syslog szerver IP-cimenek megadasara 
szolgalo cimke. Ez az a szerver, amelynek a 
nyomtato elkuldi a syslog uzeneteket. 


hn 


Az allomasnev megadasara szolgalo cimke. 
Ennek a cimkenek nem kell erteket adni, 
szerepeltetese csak azt okozza, hogy a BOOTP 
demon letolti az allomasnevet a nyomtatora. Az 
allomasnev rakerul a nyomtato halozati 
konfiguracios oldalara, illetve ezt adja valaszul a 
nyomtato, ha egy halozati alkalmazas SNMP 
sysName kerest intez hozza. 
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A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek (folytatas) 



Beallitas 


Leiras 


dn 


A tartomanynev megadasara szolgalo cimke. A 
nyomtato tartomanynevet hatarozza meg 
(peldaul: support.hp.com). Nem tartalmazza az 
allomasnevet, tehat nem a nyomtato FQDN neve 
(teljes tartomanyi neve, amilyen a 
printeii .support.hp.com). 


tr 


A DHCP T1 idokorlatja, amely a DHCP-berlet 
megujitasi idotartamat adja meg, masodpercben. 


tv 


A DHCP T2 idokorlatja, amely a DHCP-berlet 
ujrakotodesi (rebind) idotartamat adja meg, 
masodpercben. 



A mezok veget kettospont (:) jeloli. Visszafele perjel (\) utal ra, hogy egy bejegyzes a 
kovetkezo sorban is folytatodik. A sorokon belul nem lehetnek szokozok a karakterek kozott. 
A neveknek (peldaul az allomasnevnek) betuvel kell kezdodniuk, es csak betut, szamot, 
kotojelet, illetve tartomanynev eseteben pontot tartalmazhatnak. Tilos az alahuzas (_) 
karakter hasznalni. Tovabbi tajekoztatas a rendszer dokumentaciojaban, illetve az online 
sugoban talalhato. 
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A DHCP hasznalata 



A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) a nyomtato altal hasznalt 
szamos automatikus konfiguracios mechanizmus egyike. Ha a halozaton van DHCP- 
szerver, a nyomtato automatikusan megkapja IP-cfmet a szervertol. 



Megjegyzes A DHCP szolgaltatasnak elerhetonek kell lennie a szerveren. A DHCP telepfteserol es 

engedelyezeserol a rendszer dokumentaciojaban, illetve az online sugoban talalhato tovabbi 
tajekoztatas. 



Megjegyzes Ha kulon alhalozatba tartozik a nyomtato es a BOOTP/DHCP szerver, sikertelen lehet az IP- 

konfiguracio beszerzese, kiveve, ha az utvalaszto eszkoz tovabbftja a DHCP kereseket az 
alhalozatok kozott. 



UNIX-rendszerek 

Ha a DHCP UNIX-rendszereken valo beallftasara vonatkozoan tovabbi tudnivalokra van 
szuksege, nezze meg a BOOTPD man oldalt. HP-UX rendszer eseten egy minta DHCP 
konfiguracios fajl (dhcptab) talalhato az/etc konyvtarban. Mivel a HP-UX jelenleg nem nyujt 
dinamikus tartomanynev-szolgaltatast (Dynamic Domain Name Services - DDNS) a DHCP 
alapu halozatok szamara, a HP ajanlja, hogy minden nyomtatoszerver IP-cfm berlesenek 
idejet allftsa infinite (korlatlan) ertekre. Ez biztosftja, hogy a nyomtatoszerver IP-cfmei 
allandoak maradjanak mindaddig, amfg a dinamikus tartomanynev-szolgaltatas 
rendelkezesre nem all. 



Windows rendszerek 

A nyomtato tamogatja az IP-konfiguracio Windows NT/2000/XP DHCP szervertol torteno 
lekereset. Ebben a reszben bemutatjuk, hogy hogyan lehet az IP-cfmekbol olyan keszletet 
(mas szoval „hat6kort") letrehozni, amelyet a Windows szerver kioszthat (berletbe adhat) a 
cfmet kerelmezok szamara. Ha a nyomtato a BOOTP vagy a DHCP hasznalatara van 
beallftva, bekapcsolasa utan automatikusan BOOTP vagy DHCP kerest kuld, hogy 
hozzajusson az IP-konfiguraciohoz. A megfeleloen beallftott Windows DHCP szerver erre a 
nyomtatoszerver IP-konfiguracios adataival valaszol. 



Megjegyzes Ez a tajekoztato osszefoglalo jellegu. Ha konkret informaciokra vagy tovabbi segftsegre van 
szuksege, hasznalja a DHCP szerverszoftverhez mellekelt informaciokat. 



Megjegyzes Az IP-cfm valtozasabol eredo problemak elkerulese vegett a HP azt ajanlja, hogy minden 
nyomtatohoz vegtelen IP-berlettel vagy fenntartott IP-cfm formajaban rendeljen IP-cfmet. 



Windows NT 4.0 Server 

Az alabbi lepesek szerint hozhato letre DHCP-hatokor Windows NT 4.0 rendszeru szerveren: 

1. Nyissa meg a Windows NT szerveren a Programkezelo ablakot, majd kattintson duplan 
a Network Administrator (Halozatfelugyelo) ikonra. 

2. A DHCP Manager (DHCP-kezelo) ikonra duplan kattintva nyissa meg ezt az ablakot. 

3. Valassza a Server (Kiszolgalo), majd a Server Add (Kiszolgalo hozzaadasa) elemet. 
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4. (rja be a szerver IP-cfmet, majd az OK gombra kattintva terjen vissza a DHCP-kezelo 
ablakahoz. 

5. Kattintson a DHCP szerverek listajaban az elobb hozzaadott szerverre, majd valassza a 
Scope (Hatokor), azutan a Create (Letrehozas) elemet. 

6. Valassza a Set up the IP Address Pool (IP-cfmkeszlet beallftasa) lehetoseget. Adja 
meg az IP Address Pool (IP-cfmkeszlet) teruletem az IP-cfmtartomanyt. (rja be a kezdo 
IP-cfmet a Start Address (Kezdo cfm) mezobe, a befejezo IP-cfmet pedig az End 
Address (Zaro cfm) mezobe. (rja be annak az alhalozatnak az alhalozati maszkjat is, 
amelyre az IP-cfmkeszlet vonatkozik. A kezdo es a zaro IP-cfm hatarozza meg az adott 
hatokdrhoz rendelt cfmkeszlet ket vegpontjat. 

Szukseg eseten kizarhatok a hatokoron beluli cfmtartomanyok. 

7. A Cfmberlet elettartama teruleten valassza az Unlimited (Korlatlan) lehetoseget, majd 
kattintson az OK gombra. A HP azt ajanlja, hogy az IP-cfmek valtozasabol szarmazo 
problemak elkerulese vegett minden nyomtato vegtelen tartamu berletet kapjon. Nem 
szabad azonban elfeledkezni rola, hogy ha korlatlan berleti tartam van beallftva az 
egesz hatokorre vonatkozoan, akkor a hatokor minden ugyfelallomasa vegtelen 
cfmberlettel fog rendelkezni. Ha azt szeretne, hogy a halozati ugyfelek veges 
cfmberlettel rendelkezzenek, veges idotartamot is beallfthat, de ez esetben azt ajanljuk, 
hogy minden nyomtatot fenntartott IP-cfmmel rendelkezo ugyfelkent allftson be a 
hatokoron belul. 

8. Ha korlatlan cfmberletet allftott be az elozo lepesben, hagyja ki ezt a lepest. Ellenkezo 
esetben allftsa be fenntartott ugyfelkent a nyomtatokat. Ehhez valassza a Scope 
(Hatokor) lehetoseget, majd az Add Reservations (Fenntartas hozzaadasa) 
lehetoseget. Minden nyomtatot allftson be fenntartott ugyfelnek ugy, hogy vegrehajtja az 
alabbi lepeseket az Add Reserved Clients (Fenntartott ugyfel hozzaadasa) ablakban: 

a. (rja be a kivalasztott IP-cfmet. 

b. Olvassa le a nyomtato MAC-cfmet vagy hardvercfmet a konfiguracios oldalrol, majd 
frja be ezt a cfmet a Unique Identifier (Egyedi azonosfto) mezobe. 

c. (rja be az ugyfel nevet (barmilyen nev elfogadhato). 

d. Adja hozza a fenntartott ugyfelet az Add (Hozzaadas) gomb segftsegevel. Ha torolni 
szeretne egy fenntartott ugyfelet, valassza a DHCP-kezelo ablak Scope (Hatokor) 
elemet, majd valassza az Active Leases (Aktfv cfmberletek) elemet. Kattintson a 
torolni kfvant fenntartott ugyfelre az Active Leases (Aktfv cfmberletek) ablakban, 
majd kattintson a Delete (Tories) gombra. 

9. Kattintson a Close (Bezaras) gombra. Ezzel visszajut a DHCP-kezelo ablakhoz. 

10. Ha nem tervezi hasznalni a WINS szolgaltatast, hagyja ki ezt a lepest. Ellenkezo 
esetben hajtsa vegre az alabbi lepeseket a DHCP szerver konfiguralasa kozben: 
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a. Valassza a DHCP-kezelo ablak DHCP-beallftasok lehetoseget, majd valasszon az 
alabbiak kozul: 

• Hatokor — ha csak az adott hatokor eseteben szeretne nevszolgaltatast 
hasznalni. 

• Globalis — ha minden hatokor eseteben szeretne nevszolgaltatast hasznalni. 

b. Adja hozza a szervert az Active Options (Aktfv beallftasok) listahoz. Valassza a 
DHCP-beallftasok ablak Unused Options (Nem hasznalt beallftasok) listajanak 
WINS/NBNS Servers (044) (WINS/NBNS-kiszolgalok (044)) elemet. Kattintson a 
Hozzaadas, majd az OK gombra. Ekkor a rendszerfigyelmeztetheti a csomopont 
tfpusanak beallftasara. Erre a 10d lepesben fog sor kerulni. 

c. Ekkor az alabbiak szerint meg kell adnia a WINS szerver IP-cfmet: 

• Valassza a Value (Ertek), majd az Edit Array (Tomb szerkesztese) lehetoseget. 

• Az IP-cfmtablazat szerkesztese ablak Remove (Eltavolftas) elemevel torolje a 
korabban beallftott folosleges cfmeket. Ezutan frja be a WINS szerver IP-cfmet, 
majd kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

• Miutan megjelent a cfm az IP-cfmek listajaban, kattintson az OK gombra. Ezzel 
visszajut a DHCP-beallftasok ablakra. Ha az elobb megadott cfm lathato az IP- 
cfmek listajan (az ablak aljan), ugorjon a 10d lepesre. Ellenkezo esetben 
ismetelje meg a 10c lepest. 

d. Valassza a DHCP-beallftasok ablak Unused Options (Nem hasznalt beallftasok) 
listajanak WINS/NBT Node Type (046) (WINS/NBT-csomopont tfpusa (046)) 
elemet. Az Add (Hozzaadas) gombra kattintva adja hozza a csomoponttfpust az 
Active Options (Aktfv beallftasok) listahoz. (rja be a Byte (Bajt) mezobe a vegyes 
csomopontra utalo a 0x4 erteket, majd kattintson az OK gombra. 

11. A Close (Bezaras) paranccsal lepjen ki a Programkezelobol. 
Windows 2000 Server 

Az alabbi lepesek szerint hozhato letre DHCP-hatokor Windows 2000 rendszeru szerveren: 

1 . Indftsa el a Windows 2000 DHCP-kezelo segedprogramjat. Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok pontra, majd kattintson a Vezerlopult parancsra. Nyissa meg a 
Felugyeleti eszkozok mappat, majd indftsa el a DHCP segedprogramot. 

2. Keresse meg a DHCP ablakban lathato DHCP-fan az adott Windows 2000 szervert. Ha 
nem szerepel a fan a szerver, valassza DHCP elemet, majd a Muvelet menu 
segftsegevel adja hozza a szervert. 

3. Miutan kivalasztotta a szervert a DHCP-fan, kattintson a Muvelet menure, es valassza 
az Uj hatokor parancsot. Ennek hatasara elindul az Add New Scope (Uj hatokor 
hozzaadasa) varazslo. 

4. Kattintson az Add New Scope (Uj hatokor hozzaadasa) varazslo Tovabb gombjara. 

5. Adja meg a hatokor nevet es lefrasat, majd kattintson a Tovabb gombra. 

6. Adja meg a tartomany IP-cfmeinek tartomanyat (a kezdo IP-cfmet es a befejezo IP- 
cfmet). Az alhalozati maszkot is adja meg. Ezutan kattintson a Tovabb gombra. 



Megjegyzes Alhalozatok hasznalata eseten az alhalozati maszk hatarozza meg, hogy az IP-cfm melyik 
resze azonosftja az alhalozatot, es melyik az ugyfel eszkozt. 
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7. Amennyiben szukseges, adja meg azokat az IP-cfmtartomanyokat, amelyeket ki kell 
hagynia a szervernek a megadott tartomanybol. Ezutan kattintson a Tovabb gombra. 

8. Allftsa be a DHCP-ugyfelek IP-cfmberletenek tartamat. Ezutan kattintson a Tovabb 
gombra. A HP azt ajanlja, hogy minden nyomtatohoz fenntartott IP-cfmet rendeljen 
hozza. Ezt a hatokor beallftasat kovetoen teheti meg (lasd a 11. lepest). 

9. Ha kesobb szeretne megadni a hatokor DHCP-beallftasait, valassza a Nem lehetoseget, 
majd kattintson a Tovabb gombra. Ha most szeretne megadni a hatokor DHCP- 
beallftasait, valassza az Igen lehetoseget, majd kattintson a Tovabb gombra. 

a. Ha kfvanja, adja meg az ugyfelek altal hasznalando utvalaszto (mas neven 
alapertelmezett atjaro) IP-cfmet. Ezutan kattintson a Tovabb gombra. 

b. Ha szukseges, adja meg az ugyfelek tartomanynevet es DNS szervereit. Kattintson 
a Tovabb gombra. 

c. Ha szukseges, adja meg az ugyfelek tartomanynevet es DNS szervereit. Kattintson 
a Tovabb gombra. 

d. Ha most aktivalja a DHCP-beallftasokat, valassza az Igen lehetoseget, majd 
kattintson a Tovabb gombra. 

10. Sikerrel beallftotta a szerveren a DHCP-hatokort. Zarja be a varazslot a Befejezes 
gombbal. 

11. Allftson be egy fenntartott IP-cfmet a nyomtatonak a DHCP-hatokoron belul: 

a. Nyissa meg a DHCP-fan az adott hatokor mappajat, majd valassza a Fenntartasok 
elemet. 

b. Kattintson a Muvelet menu Uj fenntartas parancsara. 

c. (rja be mindegyik mezobe a megfelelo informaciokat, koztuk a nyomtato szamara 
fenntartott IP-cfmet. 



A nyomtato MAC-cfme a nyomtato halozati konfiguracios lapjarol olvashato le. 

d. Valassza a Tamogatott tfpusok csoport Csak DHCP lehetoseget, majd kattintson a 
Hozzaadas gombra. 

Ha a Mindketto vagy a Csak BOOTP beallftast valasztja, az a BOOTP segftsegevel torteno 
konfiguralast eredmenyez, mert a nyomtato ebben a sorrendben kuldi ki a konfiguracios 
protokollok kereseit. 

e. Adja meg a kovetkezo fenntartott ugyfel adatait, vagy kattintson a Bezaras gombra. 
A fenntartott ugyfelek megjelennek az adott hatokor Fenntartasok mappajaban. 

12. Zarja be a DHCP-kezelo segedprogramot. 



NetWare rendszerek 

A NetWare 5.x szerverek biztosftanak DHCP konfiguracios szolgaltatast a halozati ugyfelek 
szamara (fgy a HP nyomtato szamara is). A NetWare szerver DHCP szolgaltatasanak 
beallftasarol a Novell dokumentaciojabol es tamogatasi szolgalatatol szerezhet tajekoztatast. 
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A DHCP konfiguracio hasznalatanak megszuntetese 



VIGYAZAT A nyomtato IP-cfmenek megvaltoztatasa megkfvanhatja a nyomtato vagy a rendszer 

nyomtatasi konfiguraciojanak frissfteset az ugyfel vagy a szerver szamftogepeken. Ha a 
nyomtato konfiguralasat nem DHCP-n keresztul kfvanja elvegezni, ujra kell konfiguralnia a 
nyomtatot egy masik modszerrel. A TCP/IP-parametereket kezzel is modosfthatja egy 
tamogatott webbongeszovel a beepftettwebszerversegftsegevel, illetve a kezelopanel vagy 
a HP Eszkoztar hasznalataval. Ha megvaltoztatja a BOOTP-konfiguraciot, a DHCP altal 
konfiguralt parameterek felszabadulnak, es a TCP/I P-protokol It inicializalja a rendszer. Ha 
megvaltoztatja a Manual konfiguraciot, a DHCP-konfiguralt IP-cfm felszabadul, es a 
rendszer a felhasznalo altal megadott IP-parametereket hasznalja. Kovetkezeskeppen, ha 
manualisan adja meg az IP-cimet, akkor kezzel kell beallitania az osszes konfiguracios 

parametert, mint peldaul az alhalozati maszkot es az alapertelmezett atjarot. 
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Beallitas LPD-nyomtatashoz 



Bevezetes 

A nyomtato tartalmaz egy LPD-szervert az LPD-nyomtatas hasznalatahoz. Ez a fejezet 
bemutatja, hogyan konfiguralhatja a nyomtatot kuldnfele olyan rendszerekkel torteno 
hasznalatra, amelyek tamogatjak az LPD-nyomtatast. A kovetkezokhoz talal utmutatasokat: 

• LPD UNIX rendszereken 

• BSD-alapu UNIX-rendszerek konfiguralasa LPD hasznalatahoz 

• Nyomtatasi sorok konfiguralasa a SAM segedprogram hasznalataval (HP-UX 
rendszerek) 

• LPD a Windows NT/2000 rendszereken 

• LPD a Mac OS rendszereken 

Megjegyzes Afelsorolasban nem szereplo rendszerek eseten lasd az operacios rendszer 

dokumentaciojat es az online sugot. 

A Novell NetWare ujabb verzioi (NetWare 5.x legalabb NDPS 2.1-vel) tamogatjak az LPD- 
nyomtatast. A beallftasi utasitasokat nezze meg a NetWare programmal kapott 
dokumentacioban. Megnezheti a NetWare tamogatasi webhelyen a Technical Information 
Documentation lapjait is. 

Az LPD bemutatasa 

A Line Printer Daemon (LPD) elnevezes a kulonbozo TCP/IP-alapu rendszerekre telepftett 
sornyomtatasi sorvezerlo szolgaltatasokkal kapcsolatos protokollokra es programokra utal. 

A nyomtato tamogatja az LPD-nyomtatast tobbek kozott a kovetkezo szeles korben hasznalt 
rendszereken: 

• Berkeley-alapu (BSD) UNIX rendszerek 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000/XP 

• Mac OS 

Az ebben a szakaszban talalhato UNIX konfiguracios peldak a BSD-alapu UNIX rendszerek 
szintaxisat tukrozik. Az On rendszeren a szintaxis ettol elterhet. A helyes szintaxisert 
lapozza fel a rendszer dokumentaciojat. 
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Megjegyzes Az LPD-funkcio az LPD barmely, az RFC 1179-ajanlasnak megfelelo gazdagep 

megvalosftas mellett hasznalhato. A nyomtatasisor-vezerlok konfiguralasi folyamata 
azonban kulonbozo lehet. Ezen rendszerek konfiguralasara vonatkozo tudnivalokert lapozza 

fel a rendszer dokumentaciojat. 

Az LPD-programok es -protokollok a kovetkezoket foglaljak magukban: 



LPD-programok es -protokollok 



Program neve 


Program celja 


Ipr 


Sorbaallitja a nyomtatasi feladatokat. 


Ipq 


Kijelzi a nyomtatasi sorokat. 


Iprm 


Eltavolit feladatokat a nyomtatasi sorokbol. 


Ipc 


Vezerli a nyomtatasi sorokat. 


Ipd 


Beolvassa es kinyomtatja a fajlokat, ha a megadott nyomtato 
csatlakoztatva van a rendszerhez. 

Ha a megadott nyomtato masik rendszerhez van 
csatlakoztatva, ez a folyamat a tavoli rendszeren levo LPD- 
folyamathoz tovabbitja a fajlokat, ahol a rendszer kinyomtatja 
azokat. 



Kovetelmenyek az LPD beallftasahoz 

Az LPD-nyomtatas hasznalata elott a nyomtatot megfeleloen be kell allftani a halozathoz, es 
ervenyes IP-cfmet kell hozzarendelni. Ez az informacio megtalalhato a nyomtato halozati 
konfiguracios oldalan. Ezenkfvul meg a kovetkezokkel kell rendelkeznie: 

• Az LPD-nyomtatast tamogato operacios rendszer. 

• Rendszergazdai vagy „root" hozzaferes a rendszerhez. 

• A nyomtatoszerver LAN-hardvercfme (vagy allomascfme). A cfm megtalalhato a 
nyomtato halozati konfiguracios oldalan, formatuma a kovetkezo: 

HARDVERClM: xxxxxxxxxxxx 

ahol az x hexadecimalis szamjegy (peldaul 0001E6123ABC). 

Az LPD-beallitas attekintese 

A kovetkezo lepesek szuksegesek ahhoz, hogy a nyomtatot LPD-nyomtatashoz konfiguralja: 

1. IP-parameterek beallftasa. 

2. Nyomtatasi sorok beallftasa. 

3. Tesztfajl nyomtatasa. 

A kovetkezo szakaszokban megtalalja az egyes lepesek reszletes lefrasat. 
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1. lepes - Az IP-parameterek beallitasa 



A TCP/IP konfiguracios parameterek (peldaul az IP-cfm, az alhalozati maszk es az 
alapertelmezett atjaro) tobbfelekeppen is beallfthatok a nyomtaton. Az ertekek beallfthatok 
kezzel, vagy a nyomtatoszerver minden egyes indftasakor automatikusan letolthetok DHCP- 
vagy BOOTP-protokoll segftsegevel. Tovabbi tudnivalok: IP-parameterek meqadasa . 

2. lepes - Nyomtatasi sorok beallitasa 

A rendszeren hasznalt minden nyomtatohoz vagy nyomtatonyelvhez (PCL vagy PostScript) 
letre kell hoznia nyomtatasi sort. A nyomtato csak egyfajta sortfpust tamogat (raw). Emiatt 
nem szamft, milyen sornevet ad meg, mert a nyomtato minden sort ugyanugy kezel. A 
nyomtato azonosan kezeli az osszes forrasbol szarmazo adatot, es nem kezeli utolag a 
sorban alio feladatokat (sorvegjelek hozzaadasa, binaris Postscript adatok cfmkezese, 
specialis PJL-sorozatok, felhasznalo altal definialt karakterlancok). A nyomtato tamogatja a 
PostScript binaris adatfolyam automatikus felismereset, ezert nem kfvan (vagy engedelyez) 
specialis sortfpust ehhez a szolgaltatashoz. 

3. lepes - Tesztfajl nyomtatasa 

Nyomtasson ki egy tesztfajlt az LPD-parancsokkal vagy az operacios rendszer altal kfnalt 
mas modon. Ha segitseget igenyel, nezze meg a rendszerhez kapott informacios anyagot. 

LPD a UNIX-rendszereken 

A nyomtatasi sorok konfiguralasa BSD-alapu rendszereken 

Szerkessze ugy az /etc/printcap fajlt, hogy az tartalmazza a kovetkezo bejegyzeseket: 

nyomtatonev | rovid_nyomtat6nev : \ 
:lp=:\ 

: rm=csom6pontnev : \ 

: rp=tavoli_nyomtatonev_argumentuma : \ (ez barmelyik sor neve lehet) 

: If =/usr/spool/lpd/hibanaplo_f a jlneve : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/nyomtat6_neve : 

ahol a nyomtatonev azonosftja a nyomtatot a felhasznalonak, a csomopontnev 
azonositja a nyomtatot a halozaton, valamint a tavoli_nyomtatonev_argumentuma a 
nyomtatasi sor azonosftoja. 

A printcap parancsrol tovabbi tudnivalokat a printcap man oldalon talal. 
Pelda: Printcap parancsok nyomtatokhoz 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser jetl : \ 
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: rp=raw : \ 

: 1 f=/us r / spool /lpd/1 jl_r aw. log: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 jl_raw: 

Biztosftsa, hogy a felhasznalok tudjak a nyomtatokhoz tartozo nyomtatoneveket, mivel 
ezeket a neveket be kell frniuk a nyomtatasi parancssorba. 

Az alabbi bejegyzesek megtetelevel hozza letre a sorvezerlesi konyvtarat. A 
gyokerkonyvtarnal gepelje be: 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chown daemon nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chgrp daemon nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chmod g+w nyomtatonev_l nyomtatonev_2 

ahol a nyomtatonev_l es nyomtatonev_2 a sorvezerlendo nyomtatokra vonatkoznak. 
Tobb nyomtatot is sorvezerelhet. Az alabbi pelda a sorvezerlokonyvtarak letrehozasat 
mutatja a nyomtatashoz. 

Pelda: Sorvezerlokonyvtarak letrehozasa 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_raw ljl_raw 

chown daemon ljl_raw ljl_raw 

chgrp daemon ljl_raw ljl_raw 

chmod g+w ljl_raw ljl_raw 

Nyomtatasi sorok bealh'tasa SAM eseten (HP-UX systems) 

HP-UX rendszereken a SAM segedprogramot hasznalhatja a tavoli nyomtatasi sorok 
konfiguralasara. 

Mielott elindftana a SAM programot, valasszon IP-cfmet a nyomtato szamara, es a HP-UX 
rendszer /etc/hosts fajljaban hozza letre a megfelelo bejegyzest. 

1 . IndPtsa el a SAM segedprogramot rendszergazdai jogosultsaggal. 

2. Valassza a Main (Altalanos) menu Peripheral Devices (Kulso eszkozok) parancsat. 

3. Valassza a Peripheral Devices (Kulso eszkozok) menu Printers/Plotters (Nyomtatok/ 
Plotterek) parancsat. 

4. Valassza a Printers/Plotters (Nyomtatok/Plotterek) menu Printers/Plotters (Nyomtatok/ 
Plotterek) parancsat. 

5. Valassza az Actions (Muveletek) lista Add a Remote Printer (Tavoli nyomtato 
hozzaadasa) elemet, majd adja meg a nyomtato nevet. 

Peldak: sajat nyomtato vagy nyomtatol 
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6. Valasszon nevet a tavoli rendszer szamara. 
Pelda: hpljl (a nyomtato csomoponti neve) 

7. Valasszon nevet a tavoli nyomtatonak, majd frja be a sor nevet. (A nev barmi lehet, 
peldaul raw.) 

8. Keressen egy tavoli nyomtatot egy BSD-rendszeren. Nyomja meg az Y billentyut. 

9. Kattintson az OK gombra a menu aljan. Ha a konfiguralas sikeres volt, a program az 
alabbi uzenetet nyomtatja ki: 

A nyomtato hozzaadasa megtortent es az keszen all nyomtatasi kerelmek 
fogadasara. 

10. Kattintson az OK gombra, majd a kilepeshez valassza a List (Lista) menu Exit (Kilepes) 
menupontjat. 

11. Valassza az Exit SAM (Kilepes a SAM-bol) lehetoseget. 

Alapertelmezes szerint az Ipsched nem fut. Feltetlenul kapcsolja be az utemezot, amikor 
nyomtatasi sorokat allft be. 

Tesztfajl nyomtatasa 

Tesztfajl nyomtatasaval ellenorizze, hogy a nyomtato es a nyomtatoszerver csatolasa 
megfelelo. 

1 . A UNIX rendszer parancssoraba gepelje be: 

lpr -Pnyomtat6_neve fajl_neve 

ahol nyomtato_neve a kijelolt nyomtatot es fajl_neve a nyomtatando fajlt jelenti. 
Peldak (BSD-alapu rendszerekre): 
PostScript-fajl: lpr -Prawl psfile.ps 

HP-UX rendszerek eseten az lp -d parancsot gepelje az lpr -p parancs helyett. 

2. A nyomtatasi allapot kifratasahoz gepelje be az alabbiakat a UNIX parancssoraba: 

lpq -Pnyomtat6_neve 

ahol a nyomtato_neve a kijelolt nyomtato neve. 
Peldak (BSD-alapu rendszerekre): 

lpq -Prawl 

HP-UX rendszerek eseten az lpstat parancsot gepelje az lpq -p parancs helyett a 
nyomtatasi allapot kifratasahoz. 

Ezzel befejezodott a nyomtato konfiguralasa az LPD hasznalatara. 

LPD Windows NT/2000 rendszereken 

Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan konfiguralhatok a Windows NT/2000-halozatok a 
nyomtato LPD (sornyomtato demon) szolgaltatasainak hasznalatara. 
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Afolyamat ket reszbol all: 

• A TCP/IP-szoftver telepftese (ha meg nines telepftve). 

• Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa. 

A TCP/IP szoftver telepftese (Windows NT) 

Ez az eljaras lehetove teszi annak ellenorzeset, hogy a TCP/I P-tamogatas telepftve van-e a 
Windows NT rendszeren, es szukseg eseten lehetove teszi a szoftver telepfteset. 

Megjegyzes A TCP/IP egyes komponenseinek telepftesehez szukseg lehet a Windows rendszer eredeti 
telepftofajljaira vagy CD-ROM-jaira. 

1 . Annak ellenorzesehez, hogy a Microsoft TCP/IP nyomtatasi protokoll es a TCP/IP- 
nyomtatastamogatas telepftve van-e a rendszeren: 

• Windows 2000 - Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok menuben valassza 
a Vezerlopult lehetoseget. Kattintson duplan a Halozati es telefonos kapcsolatok 
mappara. Kattintson duplan a halozathoz tartozo Helyi kapcsolat lehetosegre, majd 
kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

Ha a TCP/IP-protokoll szerepel a kapcsolat altal hasznalt osszetevok listajan es az 
ahhoz tartozo negyzet bejelolt, a szukseges szoftver mar telepftve van. (Lasd: 
Halozati nyomtato konfiguralasa Windows 2000 rendszereken .) Ha nem, folytassa a 
2. lepessel. 

• Windows 4.0 - Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok menuben valassza a 
Vezerlopult lehetoseget. Ezutan a Halozat parbeszedpanel megjelenftesehez 
kattintson duplan a Halozat ikonra. 

Ha a TCP/IP-protokoll szerepel a Protokollok lap listajan, es a Microsoft TCP/IP 
nyomtatas szerepel a Szolgaltatasok lap listajan, akkor mar telepftve van a 
szukseges szoftver. (Lasd: Halozati nyomtato konfiguralasa Windows NT 4.0 
rendszereken .) Ha nem, folytassa a 2. lepessel. 

2. Ha korabban nem telepftette a szoftvert: 

• Windows 2000 - A Helyi kapcsolat - tulajdonsagok panelen kattintson a Telepites 
gombra. A Halozati osszetevo tfpusa panelen jelolje ki a Protokoll lehetoseget, 
majd kattintson a Hozzaadas gombra a TCP/IP protokoll hozzaadasahoz. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

• NT 4.0 - Kattintson a Hozzaadas gombra mindket emlftett panellapon, es telepftse 
a TCP/IP-protokollt es a Microsoft TCP/IP nyomtatas szolgaltatast. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

Amikor arra utasftast kap, gepelje be a Windows NT eredeti telepftofajljainak teljes 
eleresi utvonalat (szuksege lehet a Windows NT Workstation vagy Server CD-ROM- 
jara). 
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3. Adja meg a TCP/IP konfiguraciojanak ertekeit: 

• Windows 2000 - A Helyi kapcsolat - tulajdonsagok panel Altalanos lapjan jelolje ki 
a TCP/IP-protokoll lehetoseget, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

• NT 4.0 - A rendszer automatikusan felszolftja a TCP/IP konfiguracios ertekeinek 
megadasara. Ha megsem, valassza a Protokollok lapot a Halozatok ablakban, es 
jelolje ki a TCP/IP-protokoll elemet. Kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

Windows szerver konfiguralasa eseten gepelje be az IP-cfmet, az alapertelmezett atjaro 
cfmet es az alhalozati maszkot a megfelelo helyekre. 

Ha ugyfelet konfigural, kerdezze meg a halozati rendszergazdat, engedelyeznie kell-e 
az automatikus TCP/IP-konfiguraciot, vagy pedig statikus IP-cfmet, alapertelmezett 
atjarocfmet es alhalozati maszkot kell-e befrnia a megfelelo mezokbe. 

4. Kattintson az OK gombra a kilepeshez. 

5. Ha erre felszolftast kap, lepjen ki a Windows rendszerbol, es indftsa ujra a szamftogepet 
a valtoztatasok ervenybe leptetesehez. 

Halozati nyomtato konfiguralasa Windows 2000 rendszereken 

Az alabbi lepesekkel allftsa be az alapertelmezett nyomtatot. 

1 . Ellenorizze, telepftve vannak-e a Nyomtatasi szolgaltatasok Unix rendszerhez - ez az 
LPR-port elerhetosegehez szukseges: 

a. Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok menuben valassza a Vezerlopult 
lehetoseget. Kattintson duplan a Halozati es telefonos kapcsolatok mappara. 

b. Kattintson a Specialis menure, es valassza a Valaszthato halozati osszetevok 

menupontot. 

c. Jelolje ki es engedelyezze az Egyeb halozati fajl- es nyomtatoszolgaltatasok 

lehetoseget. 

d. Kattintson a Reszletek gombra, es ellenorizze, engedelyezve van-e a Nyomtatasi 
szolgaltatasok UNIX rendszerhez alosszetevo. Ha nines, akkor engedelyezze. 

e. Kattintson az OK, majd a Tovabb gombra. 

2. Nyissa meg a Nyomtatok mappat (az asztalon kattintson a Start gombra, valassza a 
Beallitasok menupontot, majd a Nyomtatok parancsot). 

3. Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. A Nyomtato hozzaadasa 
varazslo udvozloablakaban kattintson a Tovabb gombra. 

4. Valassza a Helyi nyomtato beallPtast, es tiltsa le a Plug and Play nyomtato automatikus 
felismereset es telepfteset. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Valassza az Uj port letrehozasa beallftast, majd az LPR-port lehetoseget. Kattintson a 
Tovabb gombra. 

6. Az LPR-kompatibilis nyomtato hozzaadasa ablakban: 

a. Irja be a nyomtato DNS-nevet es IP-cfmet. 

b. A nyomtato vagy a nyomtaton levo nyomtatasi sor nevekent frjon be kisbetukkel egy 
tetszoleges nevet. (A sornevnek nines hatasa az eredmenyre.) 

c. Ezutan kattintson az OK gombra. 
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7. Jelolje ki a gyartot es a nyomtato modelljet. (Ha szukseges, kattintson a Sajat lemez 
gombra, majd a nyomtatoilleszto-program telepftesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasftasokat.) Kattintson a Tovabb gombra. 

8. Ha erre felszolftast kap, valassza a jelenlegi illesztoprogram megorzeset. Kattintson a 
Tovabb gombra. 

9. (rja be a nyomtato nevet, es hatarozza meg, ez legyen-e az alapertelmezett nyomtato. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

10. Hatarozza meg, hogy elerheto legyen-e ez a nyomtato mas szamftogepek szamara. Ha 
meg kfvanja osztani a nyomtatot, frja be a nevet, ami majd azonosftasul szolgal a 
felhasznalok szamara. Kattintson a Tovabb gombra. 

11. Ha kfvanja, adja meg a nyomtato helyet es a kapcsolodo egyeb informaciokat. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

12. Dontse el, kfvan-e tesztoldalt nyomtatni, majd kattintson a Tovabb gombra. 

13. A varazslo bezarasahoz kattintson a Befejezes gombra. 

Halozati nyomtato konfiguralasa Windows NT 4.0 rendszereken 

Windows NT 4.0 rendszer eseten a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval allftsa be az 
alapnyomtatot. 

1. Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok menubol valassza a Nyomtatok 
lehetoseget. Ezzel megnyitja a Nyomtatok ablakot. 

2. Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

3. Valassza a Sajatgep lehetoseget, azutan kattintson a Tovabb gombra. 

4. Kattintson a Port hozzaadasa lehetosegre. 

5. Valassza ki az LPR-port elemet, azutan kattintson az Uj port lehetosegre. 

6. Az LPD-demont szolgaltato kiszolgalo neve vagy dime panelen gepelje be a nyomtato 
IP-cfmet vagy DNS-nevet. 



Megjegyzes Az NT rendszeru ugyfelek megadhatjak az LPD nyomtatasra konfiguralt NT szerver IP-cfmet 
vagy nevet. 

7. A szervert hasznalo nyomtato vagy nyomtatasi sor mezobe frja be (kisbetukkel) a 
nyomtatasi sor kfvant nevet. Ezutan kattintson az OK gombra. 

8. Gyozodjon meg arrol, hogy a kivalasztott port szerepel a rendelkezesre alio portok 
listajan a Nyomtato hozzaadasa listan, majd kattintson a Tovabb gombra. 

9. Kovesse a tovabbi utasftasokat a kepernyon a konfiguralas befejezesehez. 
A konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy fajlt barmely alkalmazasbol a Windows NT rendszer alatt. Ha a fajl 
nyomtatasa megfelelo, a konfiguracio sikeres volt. 

Ha a nyomtatasi feladat nem fut le sikeresen, probaljon meg kozvetlenul DOS-bol nyomtatni 
az alabbi szintaxis hasznalataval: 

lpr -S<ip-cim> -P<sornev> fajlnev 
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ahol ip-cim a nyomtatoszerver IP-cfme, sornev a valasztott nev (peldaul „raw"), fajlnev 
pedig a nyomtatni kfvantfajl neve. Ha a fajl nyomtatasa megfelelo, a konfiguracio sikeres 
volt. Ha a fajl nyomtatasa nem megy vegbe, vagy hibasan megy vegbe, akkor lasd: 
Hibaelharitas . 

Nyomtatas Windows-ugyfelekrol 

Ha az NT/2000 szerveren levo LPD-nyomtato meg van osztva, a Windows ugyfelek az 
NT/2000 szerveren levo nyomtatohoz a Windows Nyomtatok mappaban talalhato Nyomtato 
hozzaadasa segedprogram felhasznalasaval kapcsolodhatnak hozza. 

LPD Windows XP rendszereken 

Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan konfiguralhatok a Windows XP halozatok a nyomtato 
LPD (sornyomtato demon) szolgaltatasainak hasznalatara. 

Afolyamat ket reszbol all: 

• Valaszthato Windows halozati osszetevok felvetele 

• Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa 

Valaszthato Windows halozati osszetevok felvetele 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Vezerlopult menupontot. 

3. Valassza a Halozati es internetes kapcsolatok lehetoseget. 

4. Kattintson a Halozati kapcsolatok ikonra. 

5. Valassza a felso menusor Specialis elemet. Valassza a legordulo lista Valaszthato 
halozati osszetevok elemet. 

6. Valassza az Egyeb halozati fajl- es nyomtatoszolgaltatasok beallftast, majd 
kattintson a Tovabb gombra. (Ha a Tovabb gombra valo kattintas elott a Reszletek 
gombra kattint, az Egyeb fajl- es nyomtatoszolgaltatasok reszekent lathatja a 
„Nyomtatasi szolgaltatasok UNIX rendszerhez" elemet is.) Megjelennek a betoltott fajlok. 

7. Zarja be a Halozati kapcsolatok ablakot. Ha ezt kovetoen a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanel Portok panellapjan a Port hozzaadasa gombra kattint, az LPR-port is 
szerepel majd a felveheto portok kozott. 

Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa 

Uj LPD-nyomtato hozzaadasa 

1 . Nyissa meg a Nyomtatok mappat (az asztalon kattintson a Start gombra, majd 
valassza a Nyomtatok es faxok menupontot). 

2. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. A Nyomtato hozzaadasa varazslo 
udvozlo ablakaban kattintson a Tovabb gombra. 

3. Valassza a Helyi nyomtato beallftast, es tiltsa le a Plug and Play nyomtato automatikus 
felismereset es telepfteset. Kattintson a Tovabb gombra. 
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4. Valassza az Uj port letrehozasa beallftast, majd valassza a legordulo lista LPR-port 
elemet. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Az LPR-kompatibilis nyomtato hozzaadasa ablakban vegezze el a kovetkezo 
beallftasokat: 

a. Adja meg a nyomtato IP-cfmet vagy nevet a tartomanynevrendszerben (DNS). 

b. (rja be kisbetukkel a nyomtatasi sor nevet. (Nem szamft, milyen nevet valaszt.) 

c. Kattintson az OK gombra. 

6. Jelolje ki a gyartot es a nyomtato modelljet. (Ha szukseges, kattintson a Sajat lemez 
gombra, majd a nyomtatoilleszto-program telepftesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasftasokat.) Kattintson a Tovabb gombra. 

7. Kattintson az Igen gombra, ha a program felajanlja a jelenlegi illesztoprogram 
megorzeset. Kattintson a Tovabb gombra. 

8. Adjon nevet a nyomtatonak, es ha szeretne, be is allfthatja azt alapertelmezett 
nyomtatokent. Kattintson a Tovabb gombra. 

9. Dontse el, hogy kfvanja-e a nyomtatot a halozathoz kapcsolodo mas szamftogepekkel is 
megosztani (peldaul akkor, ha az adott szarmtogep egy nyomtatoszerver). Ha meg 
kfvanja osztani a nyomtatot, frja be a nevet, ami majd azonosftasul szolgal a 
felhasznalok szamara. Kattintson a Tovabb gombra. 

10. Ha kfvanja, adja meg a nyomtato helyet es a kapcsolodo egyeb informaciokat. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

11. Tesztoldal nyomtatasahoz kattintson az Igen gombra, majd kattintson a Tovabb gombra. 

12. A varazslo bezarasahoz kattintson a Befejezes gombra. 

LPR-port letrehozasa telepitett nyomatohoz 

1 . Valassza a Start menu Nyomtatok es faxok menupontjat. 

2. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a Nyomtato ikonra, majd valassza a helyi menu 
Tulajdonsagok parancsat. 

3. Lepjen a Portok panellapra, es kattintson a Port hozzaadasa gombra. 

4. A Nyomtatoportok parbeszedpanelen valassza ki az LPR-port lehetoseget, majd 
kattintson az Uj port gombra. 

5. Az Az LPD-demont szolgaltato szerver neve vagy cime mezobe gepelje be a 
nyomtato IP-cfmet vagy DNS-nevet. 

6. A szervert hasznalo nyomtato vagy nyomtatasi sor parbeszedpanelen kisbetukkel 
gepelje be a nyomtato nyomtatasi soranak nevet (peldaul raw, tetszoleges stb.). 

7. Kattintson az OK gombra. 

8. Kattintson a Bezaras gombra, majd a Tulajdonsagok parbeszedpanel bezarasahoz 
kattintson az OK gombra. 
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Mac OS 9 vagy korabbi valtozatok 

A kovetkezok bemutatjak az LPD-nyomtatok beallftasat LPR-nyomtatasra LaserWriter 8.5.1- 
es vagy ujabb illesztoprogram eseten. 

A Desktop Printer Utility segftsegevel beallfthatja a Mac OS-alapu szamftogepet LPR- 
nyomtatashoz. Az LPR-nyomtatas megvalosftasa a LaserWriter 8 illesztoprogrammal 
megfelel az RFC 1179 elofrasainak, fgy minden RFC 1179 kompatibilis eszkozzel mukodnie 
kell. A LaserWriter 8.5.1 illesztoprogrammal nem erheto el az IP-nyomtatas funkcio Mac OS 
8.0 alatt, de Mac OS 8.1 eseten mar elerheto. Az IP-nyomtatas akkor is elerheto, ha a 
LaserWriter 8.5.1 nyomtatoszoftvert Mac OS 7.5 es Mac OS 7.6.1 kozotti rendszerekre 
telepfti. 

A HP Mac nyomtatotamogato szoftveret is telepftenie kell, mielott elkezdene beallftani az 
LPD-nyomtatast, mert szukseg van a megfelelo PPD-fajlra. 

IP-nyomtatas beallitasa 

1 . IndPtsa el a Desktop Printer Utility programot. 

2. Valassza a Printer (LPR) lehetoseget, es kattintson az OK gombra. Az LPR kifejezes itt 
megfelel az LPD-nek. 

3. A PostScript Printer Description (PPD) File szakaszban kattintson a Change gombra, es 
valassza ki a nyomtatohoz tartozo PPD-fajlt. 

4. Az LPR szakaszban kattintson a Change gombra az Internet Printer ablak 
megjelemtesehez. 

5. (rja be a nyomtato IP-dmet vagy tartomanynevet a Printer Address teruleten. 

6. (rja be a sor nevet, ha hasznalatban van. Egyebkent hagyja uresen. 

7. Kattintson a Verify gombra annak ellenorzesehez, hogy a rendszer megtalalta-e a 
nyomtatot. 

8. Kattintson az OK gombra. 

9. Kattintson a File menure, es valassza a Save lehetoseget. 

10. Adja meg az asztali nyomtato ikonjanak nevet es helyet, es kattintson az OK gombra. 
Az alapertelmezes szerinti nev a nyomtato IP-cime, es az alapertelmezes szerinti hely 
az asztal. 

1 1 . Kattintson a Quit gombra. 

Mac OS 10. 2x es ujabb valtozatok 

1. Nyissa meg a Printer List ablakot a Printer Center (Mac OS X 10.2.8 vagy regebbi), 
illetve a Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3 Panther vagy ujabb) eszkozben. 

2. Kattintson az Add Printer gombra. 

3. Valassza a legordulo menu LPR Printers using IP elemet. 

4. Adja meg a nyomtato IP-dmet vagy DNS-nevet. 

5. Hagyja bejelolve a Use Default Queue on Server jelolonegyzetet. 

6. A nyomtatot kivalaszthatja a Printer Model menubol (valojaban a korabban telepftett 
PPD-fajlt valasztja ki). 
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7. Valassza ki a nyomtatot a listarol. 

8. Kattintson az Add gombra. 

9. Zarja be a Printer List ablakot. 
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Bevezetes 



Ez a fejezet a TCP/IP-protokoll megismereset es hasznalatanak alapszintu elsajatftasat 
segfti. 

Az emberi kommunikaciohoz szukseges nyelvekhez hasonloan a szamftogepek es mas 
eszkozok halozati kommunikaciojat biztosftja a TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) nevu protokollcsomag. 

A TCP/IP nagyon gyorsan a legelterjedtebb protokollgyujtemennye valt. Ezelsosorban 
annak koszonheto, hogy az Internet is a TCP/IP-protokollon alapszik. Ha a helyi halozatot 
internetkapcsolatra alkalmassa kfvanja tenni, ez TCP/IP-protokollon keresztul valosfthato 
meg. 

IP (Internet Protocol) 

A halozaton keresztul kuldott adatok kis csomagokra lebontva tovabbftodnak. Az egyes 
csomagok kuldese egymastol fuggetlenul tortenik. Minden csomag tartalmazza a szukseges 
IP-informaciot, peldaul a kuldo es a cfmzett IP-cfmet. Az IP-csomagok tovabbftasahoz a 
halozatokat egymassal osszekoto mas eszkozok, peldaul utvalasztok es atjarok is igenybe 
vehetok. 

Az IP-alapu kommunikacio nem feltetelez allando kapcsolatot. Az elkuldott IP-csomagok 
eseteben nem szavatolhato, hogy azok eljutnak es a megfelelo sorrendben jutnak el a celba. 
Magasabb szintu protokollok es alkalmazasok gondoskodnak a csomagok kuldesenek 
felugyeleterol, a leheto leghatekonyabba teve az IP-alapu kommunikaciot. 

A halozati adatcseret bonyolfto minden egyes eszkoznek es csomopontnak IP-cfmre van 
szuksege. 

TCP (Transmission Control Protocol) 

A TCP-protokoll felelos az adatok csomagokra bontasaert a kuldo oldalon, es a csomagok 
ujboli osszerakasaert a fogado oldalon, megvalosftva a halozati csomopontok kozott egy 
kapcsolatkozpontu, megbfzhato es garantalt atviteli szolgaltatast. A celba erkezett 
adatcsomagok eseteben a TCP egy ellenorzo osszeg kiszamPtasaval megvizsgalja, hogy 
nem serultek-e az adatok. Ha az atvitel soran az adatcsomag megserult, a TCP elveti a 
csomagot, es keri a feladotol annak ujrakuldeset. 

UDP (User Datagram Protocol) 

Az UDP a TCP-protokollhoz hasonlo szolgaltatasokat nyujt. A kulonbseg a felhasznalok 
szamara az, hogy az UDP nem igazolja vissza a fogadott adatokat, es kiegeszfto 
megbfzhatosagi tenyezok, valamint celbajuttatasi garancia nelkuli kerelem/valasz 
tranzakciokat is tamogat. Az UDP-protokoll tobbnyire olyankor hasznalatos, amikor a 
visszaigazolas es a nagy megbfzhatosag nem elengedhetetlen, peldaul az eszkozok 
halozati felismereset szolgalo adatkozleseknel. 
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IP-cim 



Az IP-alapu halozatokon minden egyes munkaallomasnak vagy csomopontnak egyedi IP- 
cfmmel kell rendelkeznie (ha egy eszkoz tobb hasznalatban levo halozati csatlakozoval is 
rendelkezik, mindegyikhez kulon egyedi IP-cfm szukseges). Az IP-cfmek egy olyan 
szoftveres cfmzesi megoldas reszei, amely alkalmas egy adott halozat, illetve egy adott 
halozat valamennyi gazdagepenek egyedi azonosftasara. Az IP-cfmek ket reszbol allnak: a 
halozati reszbol es az eszkoz reszebol. Az eszkozok minden egyes indftasakor lehetoseg 
van egy dinamikus IP-cfmet kerni a szervertol, peldaul a DHCP vagy a BOOTP protokoll 
segftsegevel. 



Megjegyzes Az IP-cfmek hozzarendelese a rendszergazda feladatkorebe tartozik, celszeru vele 

egyeztetni. Ha a halozaton mar kiosztott IP-cfmet adna meg az eszkoz cfmekent, ezzel 
korlatozna az adott cfmet hasznalo eszkoz vagy a teljes halozati kommunikacio mukodeset. 



IP-cfm: halozatazonosfto 

A halozatok cfmeit az InterNIC nevu szervezet (szekhelye a virginiai Norfolkban talalhato) 
felugyeli. Az InterNIC az amerikai Orszagos Tudomanyos Alapftvany megbfzasabol felugyeli 
az internetes cfmeket es tartomanyokat. A kiosztast kovetoen a halozati cfmeket megkapo 
szervezetek felelosek a tovabbiakban azert, hogy az 6 halozatuk cfmtartomanyan beluli 
eszkozok megfeleloen legyenek szamozva (cfmmel ellatva). Az IP-cfmek halozati reszerol 
az IP-cfmek felepftese es osztalyai es az Alhalozatok cfmu alfejezetek tartalmaznak bovebb 
tajekoztatast. 

IP-cfm: gazdaazonosfto 

Az eszkozok cfmei azonosftjak az IP-halozatba kotott halozati csatlakozokat (es ezeken 
keresztul az eszkozoket is). Minden gep altalaban csak egy halozati illesztofelulettel, fgy 
csak egy IP-cfmmel rendelkezik. Mivel egyidejuleg csak egy eszkozhoz tartozhat valamely 
IP-cfm, a rendszergazda altalaban cfmtablak vezetesevel felugyeli a cfmek megfelelo 
kiosztasat a halozaton. 

IP-cfmek felepftese es osztalyai 

Az IP-cfmek 32 bitnyi adatot tarolnak negy szakaszban; minden egyes szakasz 1 bajtnak, es 
fgy az egesz cfm 4 bajtnak felel meg: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

A halozati kommunikacio utvalasztasanak megkonnyftese erdekeben a halozatokat harom 
osztalyra tagoltak, fgy az utvalasztas mar az IP-cfm elso bajtjanak ertelmezesevel 
megkezdheto. Az InterNIC A, B es C osztalyu IP-cfmeket oszt ki. A halozati osztalyok kozotti 
kulonbseg abban nyilvanul meg, hogy az IP-cfm negy szakasza kozul a masodik es a 
harmadik milyen szintet fr le, amint azt alabb lathatja: 



Az IP-cimek kiilonbozo osztalyainak formatuma 



Osztaly 


Cfm elso bajtja 

XXX 


Cfm masodik 
bajtja xxx 


Cfm harmadik 
bajtja xxx 


Cfm negyedik 
bajtja xxx 


A 


Halozat. 


Eszkoz. 


Eszkoz. 


Eszkoz. 
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Az IP-cimek kiilonbozo osztalyainak formatuma (folytatas) 



Osztaly 


Cim elso bajtja 

XXX 


Cim masodik 
bajtja xxx 


Cim harmadik 
bajtja xxx 


Cim negyedik 
bajtja xxx 


B 


Halozat. 


Halozat. 


Eszkoz. 


Eszkoz. 


C 


Halozat. 


Halozat. 


Halozat. 


Eszkoz. 



Amint azt az Halozati osztalyok jellemzoi is mutatja, a halozati osztalyok az elso bajtbol 
kiolvashato azonosfto, a cfmzesi tartomany, az elerheto egysegek szama es a maximalisan 
megcfmezheto eszkozok (szamftogepek, utvalasztok stb.) szama szerint is elternek. 



Halozati osztalyok jellemzoi 



Osztaly 


Halozati 

osztalyok 

jellemzoi 


Cimtartomany 


Halozatok 
maximalis 
szama az 
osztalyban 


Eszkozok 
maximalis 
szama a 
halozatban 


A 


0 


0.0.0.0- 
127.255.255.255 


126. 


16 millional tobb 


B 


10. 


128.0.0.0- 
191.255.255.255 


16,382. 


65,534. 


C 


110. 


192.0.0.0 — 
223.255.255.255 


2 millional tobb 


254. 



IP-parameterek megadasa 

A TCP/IP konfiguracios parameterek (peldaul az IP-cfm, az alhalozati maszk es az 
alapertelmezett atjaro) tobbfelekeppen is beallfthatok a nyomtaton. Az ertekek beallfthatok 
kezzel (peldaul Telnet-parancsok, a beepftett webszerver, az „arp" es „ping" parancsok vagy 
a HP kezeloszoftver segftsegevel), vagy a nyomtato minden egyes indftasakor 
automatikusan letolthetok DHCP vagy BOOTP protokoll segftsegevel. 

Ha bekapcsolaskor a nyomtato nem tud egy ervenyes IP-cimet lekerni a halozatrol, 
automatikusan az alapertelmezett IP-cimet rendeli magahoz. Az alapertelmezett IP-cim fugg 
a nyomtatohoz csatlakoztatott halozat tfpusatol. Kis maganhalozatokon az eszkoz alhalozati 
szintu egyedi IP-cfmet valaszt a 169.254.1.0- 169.254.254.255 tartomanyban, amely 
ervenyes lesz. Nagymeretu vagy vallalati halozaton a halozati konfiguracio vegrehajtasaig 
az eszkoz a 192.0.0.192 ideiglenes cfmet valasztja. A nyomtaton beallftott IP-cfmet a 
nyomtato konfiguracios oldalarol allapfthatja meg. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP lehetove teszi, hogy az eszkozok egy csoportja hasznalja a DHCP-szerver altal kezelt 
IP-cfmtartomanyt. A keszulek vagy a gazda kerelmet kuld a szervernek, es ha van 
rendelkezesre alio IP-cfm, a szerver kijeloli azt az eszkoz szamara. 
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BOOTP 



A BOOTP (Bootstrap Protocol) segftsegevel egy halozati szerverrol letolthetok a 
konfiguracios parameterek es az eszkozadatok. A BOOTP az atvitelhez az UDP-protokollt 
hasznalja. Ahhoz, hogy az eszkoz indftasakor betoltodjenek a memoriaba a konfiguracios 
parameterek, az eszkoznek BOOTP-protokollon keresztul ugyfelkent kell a szerverhez 
kapcsolodnia. 

Az eszkoz konfiguralasahoz az ugyfel elkuld egy betoltesi kerest a szerverfele, amelyben 
legalabb a fizikai cfmnek szerepelnie kell (a nyomtato hardvercfme). A szerver a valaszkent 
kuldott adatcsomagban elkuldi az eszkoz konfiguraciojahoz szukseges adatokat. 

Alhalozatok 

Ha egy szervezet megkapja egy adott halozati osztaly valamelyik IP-halozati cfmet, a 
tartomanyban egynel tobb halozat szamara is kioszthat cfmeket. A halozati rendszergazda 
alhalozatokra oszthatja fel a helyi halozatot. Az alhalozatokra torteno felosztas novelheti a 
teljesftmenyt, es a rendelkezesre alio halozati cfmek maximalis kihasznalasaban is segft. 

Alhalozati maszk 

Az alhalozati maszk az alhalozatokra tagolt IP-halozatok felosztasanak egy fontos eleme. 
Egy adott halozati osztalyon belul az IP-cfmnek az a resze, amely egy halozati csomopont 
azonositasara szolgalna, egy teljes alhalozat azonosftasara lesz felhasznalva. Minden IP- 
cimre alhalozati maszkot alkalmaznak, amely megadja az alhalozat, valamint a csomopont 
azonosftasara hasznalt reszt. Peldakent lasd: Pelda: A osztalyu halozatra alkalmazott 
255.255.0.0 alhalozati maszk . 



Pelda: A osztalyu halozatra alkalmazott 255.255.0.0 alhalozati maszk 



A osztalyu halozati cim 


15-ds halozat 


XXX 


XXX 


XXX 


Subnet Mask 


255 


255 


0 


0 


IP-cimmezok alhalozati 
maszk hasznalata eseten 


Halozat 


Alhalozat 


Eszkoz 


Eszkoz 


Pelda a 1-es alhalozaton 
talalhato csomopont 
cimere 


15 


1 


25 


7 


Pelda a 254-es 
alhalozaton talalhato 
csomopont cimere 


15 


254 


64 


2 



Amint azt az Pelda: A osztalyu halozatra alkalmazott 255.255.0.0 alhalozati maszk is 
mutatja, a „15" szamjeggyel jelolt A osztalyu IP-cfmet az ABC vallalat kapta. Hogy az ABC 
vallalat szamara kiosztott cfmtartomanyban tobb halozat is szerepelhessen, alkalmazzuk a 
255.255.0.0 alhalozati maszkot. Ez az alhalozati maszk azt jelenti, hogy az IP-cfm masodik 
bajtja altal azonosftott teruleten akar 254 kulonbozo alhalozat is elhelyezkedhet. Ez a 
megoldas biztosftja azt, hogy a sajat alhalozatan belul minden eszkoz egyedileg 
azonosfthato legyen, az ABC vallalalat szamara kijelolt cimtartomany tullepese nelkul. 
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Atjarok 



A kulonbozo halozatok osszekapcsolasa atjarok (utvalasztok) segftsegevel tortenik. Az 
atjarok olyan berendezesek, amelyek a kulonbozo kommunikacios protokollokat, 
adatformatumokat, strukturakat, nyelveket vagy kiepfteseket hasznalo rendszerek kozotti 
kapcsolat megvalosftasat teszik lehetove. Az atjarok az adatcsomagokat atalakftjak a 
fogado rendszer szamara olvashato formatumba. Az alhalozatokra tagolt halozatokon az 
alhalozatok kozotti kapcsolat megvalosftasahoz is atjarok szuksegesek. 

Alapertelmezett atjaro 

A halozatok kozotti adatforgalom az alapertelmezett atjarokent kijelolt utvalaszton vagy 
atjaron keresztul tortenik, ha ettol eltero beallftast nem ad meg. Az alapertelmezett atjaro 
azonosftasara annak IP-cfme szolgal. 

Ha tobb atjaro vagy utvalaszto is rendelkezesre all, altalaban az elso vagy a legkozelebbi 
atjaro vagy utvalaszto az alapertelmezett. Ha nines beallftva atjaro vagy utvalaszto, az 
alapertelmezett atjaro erteke altalaban a halozati csomopont (peldaul a munkaallomas vagy 
a nyomtato) IP-cfmet veszi fel. 
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A nyomtato bekapcsolt es online allapotanak ellenorzese 

Az alabbi lepesek alapjan ellenorizze, hogy a nyomtato keszen all-e a nyomtatasra. 

1. Be van dugva a nyomtato halozati csatlakozoja es be van kapcsolva a keszulek? 

Ellenorizze, hogy be van-e dugva a nyomtato csatlakozoja es be van-e kapcsolva a 
keszulek. Ha a problema tovabbra is fennall, elofordulhat, hogy hibas a halozati 
csatlakozokabel, az aramforras vagy a nyomtato. 

2. VilagPt a nyomtato Ozemkesz jelzofenye? 

Ha a jelzofeny villog, akkor elofordulhat, hogy meg kell varnia az aktualis feladat 
befejezeset. 

3. Ores a kezelopanelen a kijelzo? 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato be van kapcsolva. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato megfeleloen van telepftve. 

4. A nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen nem az Ozemkesz uzenet lathato? 

• Tekintse at a kezelopanelen megjeleno uzenetek es a hibajavfto muveletek teljes 
felsorolasat a nyomtato dokumentaciojaban. 



Halozati kommunikacios problemak megoldasa 

Ellenorizze az alabbiakat annak megallapftasahoz, hogy a nyomtato kapcsolatban all-e a 
halozattal. Ehhez elozoleg ki kell nyomtatnia a Halozati konfiguracios oldalt (lasd: Halozati 
konfiguracios oldal ). 

1 . Van valamilyen fizikai osszekottetesi problema a munkaallomas vagy a fajlszerver es a 
nyomtato kozott? 

Ellenorizze a halozati kabelezest, a csatlakozasokat es az utvalaszto-beallftasokat. 
Ellenorizze, hogy a halozati kabelek hossza megfelel-e a halozati elofrasoknak. 

2. Megfeleloen vannak csatlakoztatva a halozati kabelek? 

Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato a megfelelo nyomtatoport es kabel hasznalataval 
csatlakozika halozathoz. Ellenorizze, hogy minden kabelcsatlakozas megfeleloen 
illeszkedik es a kfvant helyen van. Ha a problema tovabbra is fennall, probaljon ki egy 
masik kabelt vagy portot az eloszton vagy az atvivon. A nyomtato hatoldalan talalhato 
csatlakozo melletti sarga mukodesi jelzofenynek es zold allapotjelzo jelzofenynek 
vilagftania kell. 

3. Megfeleloen van beallftva a kapcsolati sebesseg es a duplex mod? 

A Hewlett-Packard ajanlja, hogy ezt a beallftast automatikus erteken hagyja (ez az 
alapertelmezett). Lasd: A kapcsolati sebesseg es a duplex mod beallftasa . 
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4. Eleri a nyomtatot „ping" paranccsal? 

A parancssorbol kiadott ping paranccsal tesztelje a szamftogep es a nyomtato kozotti 
kapcsolatot. Peldaul: 

ping 192.168.45.39 

Ellenorizze, hogy a ping parancs visszajelzi-e a csomagok oda-vissza utjahoz 
szukseges idot. 

Ha nem sikerul a ping-teszt, akkor ellenorizze, hogy a nyomtato szamftogepen megadott 
IP-cfmbeallftasa helyes-e. Ha helyes, akkor torolje majd vegye fel ujra a nyomtatot. 

Ha a ping-teszt nem sikerul, ellenorizze, hogy be vannak-e kapcsolva a halozati hubok, 
majd ellenorizze, hogy a nyomtato es a szamftogep halozati beallftasai ugyanarra a 
halozatra vannak-e megadva. 

5. Elvegeztek a szoftveralkalmazasok halozathoz illeszteset? 

Gyozodjon meg arrol, hogy a szoftverek kompatibilisek-e, helyesen vannak-e telepftve 
es megfelelo nyomtatoilleszto-programmal vannak-e ellatva. 

6. Mas felhasznalok tudnak nyomtatni? 

Lehet, hogy a problema csak egy adott munkaallomasnal jelentkezik. Ellenorizze a 
munkaallomas halozati meghajtoit, nyomtatoilleszto-programjait es az atiranyftast 
(Novell NetWare rendszernel lekepezes). 

7. Ha mas felhasznalok kepesek nyomtatni, ugyanazt a halozati operacios rendszert 
hasznaljak? 

Ellenorizze, hogy rendszeren megfelelo-e a halozati operacios rendszer telepftese. 

8. Engedelyezett a protokoll? 

Ellenorizze a protokoll allapotat a Halozati konfiguracios oldalon. Lasd: Halozati 
konfiguracios oldal . Mas protokollok allapotat is ellenorizheti a beepftett webszer vagy a 
HP Eszkoztar segftsegevel. Lasd: A beepftett webszerver vagy a HP Eszkoztar 
hasznalata . 

9. Megjelenik a nyomtato a HP Web Jetadmin szoftverben vagy mas kezeloalkalmazasban? 

• Ellenorizze a Halozati konfiguracios oldal halozati beallftasait. 

• A nyomtato kezelopaneljet hasznalva erosftse meg a nyomtato halozati beallftasait 
(kezelopanellel rendelkezo nyomtatok eseten). 
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